
冷热冲击仪器

产品名称 冷热冲击仪器

公司名称 广州汉迪环境试验设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:汉迪

公司地址 广州市番禺区石楼镇潮田工业区赤山东村工业园
3号厂

联系电话 020-34897221 13925170581

产品详情

 产品特点：

a，试验箱分高温区低温区测试区三部分，测试样品放置测试区完全静止，采用独特的蓄热蓄冷结构，强
制冷热风切换导入测试区，完成冷热温度冲击测试；既可作为冷热冲击试验箱使用又可以作单独的高温
箱或低温箱使用；

b，可由测试孔外加负载线测试部件；

c，采用日本原装专用高低温冲击试验控制器，人机界面友好，程序设定方便，异常及故障排除显示功能
齐全；

d，可预约开机时间，自动提前预冷预热待机功能；

e， 全封闭进口压缩机+环保冷媒，板式冷热交换器与二元式超低温冷冻系统；

f， 具有rs-232或rs485通讯接口，可连接电脑远程操控，使用便捷。

 

技术参数:           

   型号             测试箱尺寸               外形尺寸

          -       w×h×d（cm）        w×h×d（cm）

 



hts3-050          36×35×40             150×182×142

 

  hts3-080          50×40×40             165×192×142

 

hts3-108          60×40×45             172×192×142

 

hts3-216          60×60×60             170×225×182

 

  hts3-252          60×70×60             170×235×182

  

温度冲击范围     －65℃～＋80℃

预热温度范围    ＋70℃～＋200℃

预冷温度范围    －10℃～－75℃

控制精度             ±3℃

温度恢复时间         5min

预热箱升温时间   ℃   +150    +150     +150     +150    +150

（以25℃参考点）min   30       40       40       40      40

 

预冷箱升温时间    ℃－40 －55 －65 －40 －55 －65 －40 －55 －65 －40 －55 －
65 

    

（以25℃参考点） min  60  70   80   60    70   90  80   90   100 
 90   100  110

 

控制器

日本原装触摸式高低温冲击控制器

制冷系统



德国进口压缩机+翅片式蒸发器+加纯铝蓄冷器；制冷方式：二元复叠式制冷

加热系统

优质镍铬合金加热器；加热方式：pid+ssr无触点控制

外箱材质

高强度镀锌钢板（喷粉烤漆或sus316不锈钢板）

内箱材质

sus304不锈钢板

保温绝热层

聚氨脂+玻璃纤维棉

标准配件

不锈钢隔层2个，测试孔￠50mm1个

 

备注：

1，除以上标准的产品规格，技术参数外，可根据客户的特殊要求进行非标产品的设计，生产生；

2，以上产品规格，技术参数仅供参考，详细资料烦请向汉迪公司客服人员索取或致电咨询师；

3，上述的温度波动度偏差，升降温时间的测试条件为：相对温度≤25℃，相对湿度≤85%rh，工作室空
载
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