
橡套电缆 采煤机橡套电缆 矿山电气工程

产品名称 橡套电缆 采煤机橡套电缆 矿山电气工程

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂-销售部

价格 .00/件

规格参数 品牌:鑫缆元
型号:MCP MC MCPT MCPTJB
产地:河北鑫缆元电缆

公司地址 河北廊坊大城县

联系电话 16631618811 16631618811

产品详情

橡套电缆 采煤机橡套电缆 矿山电气工程

鑫缆元，你可靠的电线电缆供应商

型号：MCP MC MCPT MCPTJB

产地：河北鑫缆元电缆

橡套电缆，作为矿山电气工程中不可或缺的一部分，承担着重要的输送和连接任务。鑫缆元的橡套电缆
是您最可靠和值得信赖的选择。采煤机电缆、矿用电钻用线、煤矿梭车用线皆在产品线涵盖。

材质与制作工艺：

MCP：MCP橡套电缆采用特殊橡胶材质，具有耐高温、耐磨损、耐油腐蚀的特点。 MC：MC型橡套电
缆采用高纯度铜芯线，外绝缘层采用特殊橡胶材质，具有非常好的耐磨性和耐高温性。 MCPT：MCPT
型橡套电缆则在MC的基础上进一步进行了特殊防护处理，具备更好的抗扭曲和抗击击穿性能。 MCPTJB
：MCPTJB型橡套电缆是我们最新研发的产品，综合了MCPT的特点，并增加了防静电设计，适用于特殊
环境下的矿山电气工程。 

适用范围：

：采煤机是矿山中最重要的设备之一，鑫缆元的采煤机电缆采用特殊材料制作，能够在恶劣的工作环境
中保持稳定的性能，确保采煤机的高效运行。 ：矿用电钻在矿山中广泛应用于岩石的钻孔和爆破工作。
我们的矿用电钻用线具有良好的耐磨性和耐高温性，能够在高负荷工作条件下保持稳定的输电性能。 ：
煤矿梭车是煤矿中运输煤炭和矿石的重要设备，对电缆的要求非常高。我们的煤矿梭车用线通过特殊制
作工艺和材料选择，具有良好的耐磨性和耐腐蚀性，能够在恶劣的煤矿环境中安全可靠地运行。 



注意事项：

产品使用前请检查电缆是否完好无损，如有损坏请勿使用。
在安装过程中应注意电缆的弯曲半径，避免过度弯曲导致线芯损伤。
不要将电缆与尖锐物体摩擦或受到重物压迫。 避免接触酸碱物质，以免损害电缆外皮。 

安装：

  型号 最大允许使用温度(℃) 最小弯曲半径(mm) 阻燃性能MCP 90

MC 90

MCPT 90

MCPTJB 90

以上是对鑫缆元橡套电缆的简要介绍，相信您对我们的产品有了更深入的了解。我们的产品不仅具有优
异的性能，而且还能够根据客户的需求进行定制。鑫缆元，您的可靠合作伙伴！
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