
小型伸缩电缆卷筒、自动电线回卷盘、电源线卷线轴

产品名称 小型伸缩电缆卷筒、自动电线回卷盘、电源线卷
线轴

公司名称 山东济南传承电气设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:传承牌
型号:CH-315J

公司地址 山东济南市历下区花园路189-2号

联系电话 0531-82781326 15662706193

产品详情

 济南传承电气专业生产380v/ch-315j型自动电缆卷盘，回收电缆卷盘，伸缩式电缆卷盘，插排式自动伸
缩电缆卷盘，气管卷盘，水管卷盘，工作灯卷盘等多种自动伸缩回收卷盘卷轴产品，采用特制高强度塑
料外壳设计，承载钢珠钢质轴承双侧架构，自动收放线装置，实现收放自如、灵活顺畅高效，从而提高
工作效率，380vch-315j型电缆卷盘自动型适合于生产车间，电气化设备制造，装配车间，汽修厂、机电
设备修理、4s店、汽车美容、石油化工，冶金制药等众多领域使用。

380v电缆卷盘（自动ch-315j型）构造原理特点：

1.自动电缆卷盘工作原理：电缆卷盘输入端外接380v电源，此处为插头部分（不具自动伸缩功能）；电缆
卷盘的输出端电源线具有伸缩功能，有自锁装置、自动排线功能，使用时将电缆线拉出一段后，电缆卷
盘的自锁装置开始工作（电源线停止不动），如想缩回电缆线，需再向外拉出一段电缆线，电缆迈过自
锁装置松开电缆线，电缆卷盘的电缆线自动缩回，实现自动伸缩回收目的，保持工作现场整洁，灵活使
用，方便工作。

2.为了电缆卷盘收放更加润滑顺畅，使摩擦力降到最低，自动电缆卷盘采用双侧钢珠轴承，钢质主轴，
不易断裂，经久耐用.使得电缆卷盘品质得到了升级，不会出现无法回收等卡死现象，电缆卷盘其固定支
架使用钢质棘爪座，不易变形、不错位，卷盘轴承可水平可180度摆动，增强了电缆卷盘的可操作性。

3.工作压力：16kg, 爆破压力：24kg 输入电压：380v；

380v电缆卷盘（自动ch-415j型）有多种规格，用户可根据实际使用需要，选配不同规格电缆线，选择不
同长度线。具体请咨询我们。

产品规格相关参数如下：

380v  ch-315j                 
4x1mm2                         8~15m

                              



3x1.5+1x1mm2                   5~15m

                              
4x1.5mm2                       2~12m

                              
3x2.5+1x1.5mm2                 5~8m

                              
4x2.5mm2                       5~10m

如有您需要的产品，请联系我们获取更多关于380v电缆卷盘自动式产品的介绍及报价，我们努力满足您
的要求，让您

满意。
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