
厂家热销优质柳州隔热砖 低价格

产品名称 厂家热销优质柳州隔热砖 低价格

公司名称 广西南宁环球汇狮新型建材有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:汇狮新材

公司地址 南宁市西乡塘区滨河路５号2号楼５层5０１号房

联系电话 0771-3397407 18978188530

产品详情

 狮座—hiyad牌屋面隔热砖是广西南宁环球汇狮新型建材有限公司新研发的防水隔热产品（专利号：zl2
00820104150.7）。其保温隔热性能达到《广西壮族自治区居住建筑节能设计标准》规定的要求，是集屋
面装饰、保护防水层、保温隔热三重功效为一体的节能环保建材。 

其优势是：

 

成本不贵，隔热好

 

屋顶温度达到61℃时，用隔热砖后室内保持在28℃以内，还可以节省电费30%-50%，铺隔热砖屋面造价
只占整个房屋造价的1/50

 

施工快捷，寿命长

 

隔热砖的施工每个人一天可铺50平米，寿命长达50年

 

轻质高强，不易碎

 



保护层混泥土强度为c20，在建筑物中使用可以获得良好的冲击性能，完全满足天面上人的设计要求，可
作为羽毛球场地使用

 

绿色节能，更健康

 

达到广西壮族自治区居住建筑节能设计标准要求

 

聚苯乙烯泡沫板的优势：

 

1.对建筑物主体结构进行保护，延长建筑物寿命。由于外保温是将保温层置于结构外侧，降低了由于温
度变化导致的结构变形产生的应力，并减少空气中有害物质和紫外线对结构的侵蚀。

2.有效消除“热桥”以往采用内保温，“热桥”是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避
免结露。

3.使墙体潮温情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，而采用外保温保温材料的透温性能远远强于主体
结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步增强了墙体的保温性能
。

4.有利于室温保持稳定，采用外墙外保温，由于墙体蓄热能力较大的结构层在墙体内侧，有利于室温抲
持稳定。

5.增加房屋使用面积。可以避免二次装修对保温层的破坏。

6.凹槽板的设计节约了很多成本

 

 

联系方式：

联系人：邵经理

电话：0771-3397407  400-0771-404

阿里店铺：http://nnhyd.1688.com/ http://nnhiyad.1688.com/ 

公司地址：广西南宁市西乡塘区高新区滨河路5号中盟科技园5楼

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

