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产品详情

咸宁工程预算（以下简称工程预算）是建设工程项目招工程预算和控制施工成本的重要依据
咸宁工程预算的种类： 1．建设项目施工图总预算是反映施工图设计阶段建设项目投资总额的造价文件
，是咸宁工程预算文件的主要组成部分，由组成建设项目的各个单项工程综合预算和相关费用组成； 2
．单项工程综合预算是反映施工图设计阶段一个单项工程（设计单元）造价的文件，是咸宁总预算的组
成部分，由构成该单项工程的各个单位工程工程预算组成； 咸宁做工程预算分析/代做造价清单 基建工
程预结算审核项目69个(其中工程预算52个)送审总金额17472万元，审定总金额15704万元，核减1768万元
，核减率10.1%。审计后出具审计(调查)报告，了解水利工程周边居见建议，制定符合社区实际的施工方
案；要求社区监委会自工程预算规划起，在招投标、施工、验收各环节切实履行好监督职责；提醒社区
及时将涉及该工程的‘4+2’工作记录。 咸宁工程预算编制形式与组成： 1．当建设项目有多个单项工程
时，应采用三级预算编制形式，三级预算编制形式由建设项目施工图总预算、单项工程综合预算、单位
工程工程预算组成； 2．当咸宁建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，二级预算编
制形式由建设项目施工图总预算和单位工程工程预算组成。 服务内容：工程预算编制含工程量清单及招
标控制价编制工作，图形算量对工程预算的影响包含4个方面：1.影响工程量计算，2.影响工程成本，3.影
响工程质量，4.影响工程进度。 施工图工程造价方面应注意的细节：
（1）施工图预算是设计阶段控制工程造价的重要环节，是控制施工图设计不突破设计概算的重要措施。
（2）施工图预算是编制或调整固定资产投资计划的依据。 （3）对于不属规定执行范围的招投标工程，
可利用建筑工程施工图的预算为基础，为施工企业可以提供图预算的相关依据，从而也为以后承包商投
标报价提供资料。 咸宁工程预算编制方法： 1．工料单价法是指分部分项工程单价为直接工程费单价，
直接工程费汇总后另加其他费用，形成工程预算价。具体可分成预算单价法、实物法，预算单价法取费
依据是《全国统一市政预算定额》和地方统一的市政预算定额。实物法是依据施工图纸和预算定额的项
目划分及工程量计算规则，先计算出分部分项工程量，然后套用预算定额（实物量定额）编制工程预算
的方法；但分部分项工程中工料单价应依据市场价格计价。 2．综合单价法是指分部分项工程单价综合
了直接工程费以外的多项费用，依据综合内容不同，还可分为全费用综合单价和部分费用综合单价。我
国目前推行的建设工程工程量清单计价其实就是部分费用综合单价，单价中未包括措施费、规费和税金
。 工程预算都包括什么，按照国家规定:基本建设工程预算是随同建设程序分阶段进行的，由于各阶段的



预算制基础和工作深度不同，基本建设工程预算可以分为两类，即：一是概算；二是预算，工程预算有
可行性研究投资估算和初步设计概算两种，预算又有施工图设计预算和施工预算之分，基本建设工程预
算是上述估算、概算和预算的总称。 工程预算编制对于建筑项目在具体实施过程中的造价管理与控制具
有十分重要的意义，但是从当前我国建筑工程项目预算编制的实际情况来看，依然存在着诸多问题，这
些问题的存在影响了预算编制的准确性与科学性，不利于后续工程项目建设的开展。建筑企业应当针对
存在的问题采取有针对性的措施，提升预算编制的准确性与可靠性，为实现其自身更加长久的发展奠定
坚实的基础。
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