
混凝土水泥检查井预制检 查井预制井筒硬度高抗压能力强

产品名称 混凝土水泥检查井预制检
查井预制井筒硬度高抗压能力强

公司名称 保定鸿宇建材制造有限公司

价格 99.00/件

规格参数 强度:C30
产地:河北保定
特点:耐腐蚀

公司地址 河北省保定市易县裴山镇西罗村

联系电话 19131277333 19131277333

产品详情

保定鸿宇建材制造有限公司是一家生产混凝土水泥检查井预制检查井预制井筒的公司，我们的产品以其
高硬度和强抗压能力而闻名。以下是我们产品的详细描述和特点：

强度：C30

我们的混凝土水泥检查井预制井筒具有C30级别的强度。C30级别是指在28天龄期下，混凝土的抗压强度
达到30兆帕。这意味着我们的产品在承受外力压力时能够保持稳定，具有出色的强度和耐久性。

产地：河北保定

我们的混凝土水泥检查井预制井筒产自河北保定，这个产地以其优质的水泥材料和严格的生产标准而闻
名。河北保定地区的水泥产业发达，拥有丰富的矿产资源和先进的生产工艺，因此我们的产品在质量上
有着可靠的保证。

特点：耐腐蚀

耐腐蚀是我们混凝土水泥检查井预制井筒的一大特点。在污水处理、化学工业等环境中，井筒常常会接
触到酸碱腐蚀性物质，我们的产品经过特殊处理，表面涂覆了一层防腐蚀涂层，能够有效抵御各种腐蚀
，延长使用寿命。

技术指标

规格直径（mm）高度（mm）重量（kg）常规规格 1000



大规格 1200

此外，为了满足不同客户的需求，我们还提供多种规格的混凝土水泥检查井预制井筒供选择。请参考以
下表格：

常规规格：直径1000mm，高度1500mm，重量1000kg

大规格：直径1200mm，高度1800mm，重量1200kg

作为保定鸿宇建材制造有限公司，我们致力于提供高质量、可靠耐用的混凝土水泥检查井预制井筒产品
。通过选用C30级别的混凝土材料，严格控制生产工艺，我们的产品具有出色的强度和抗压能力。产自
河北保定的混凝土井筒不仅质量有保证，还具有耐腐蚀的特点，能够适应各种恶劣环境，延长使用寿命
。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作，为您提供优质的混凝
土水泥检查井预制井筒。
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