
SEDNUPS蓄电池FC12-12 12V12AH设备一体式应急

产品名称 SEDNUPS蓄电池FC12-12
12V12AH设备一体式应急

公司名称 山东萱创电子科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 阀控式蓄电池:胶体电池
稳压电源:不间断电源
直流屏消防电池:逆变电源

公司地址 山东省济南市天桥区粟山路10号滨河小学东临圣
地龙帛大厦6层080号（注册地址）

联系电话 15810400700 15810400700

产品详情

公司现有员工600余人，现有三个现代化的电源生产基地，在全国各地设立了多家子公司。山顿电子以环
保节约为设计理念，以电力电子技术为核心，始终致力于数据中心关键基础设施产品（UPS、精密空调
、精密配电、蓄电池、动力环境监控）、工业级交流电源产品的研发、制造和一体化解决方案应用开发
。

山顿SE系列-高频UPS电源，配置双 DSP控制器，整流、逆变、充电、放电全部实现 DSP数字化控制，功
率模块独立自主均流控制，无单点故障风险，是集当今电力电子技术于一身的高端电源产品。创新的设
计使得此系列产品拥有无与伦比的可靠性与高性能。极高的

 

详细说明

性能特点

l 三进单出纯在线双变换式产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，提供佳的供电质量与负载保护。

l 超强的负载适应性，超强的过载与短路能力。l 超宽输入电压与频率范围，适应恶劣电网环境，适应

各种燃油发电机接入。l 输入功率因数高达0.99，输入谐波电流小于3%，整机效率大于95%，绿色环保

，高效节能。l DSP 全数字化控制，实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控



制。l 数字化环流控制技术，并机可靠性极高。l 智能化电池管理方案，延长电池使用寿命。l 系统

采用模块化设计，性能稳定可靠。l 系统内所有风扇均采取冗余设计，极大地提高了系统的可靠性。l面

板配置EPO紧急关机按键。l 超长的平均无故障时间(>200,000h), 超低的平均检修时间(<0.5h)。l 丰富

的选件：防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器。
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