
硬度40~85A园艺工具包胶TPE,TPR橡胶料解决方案

产品名称 硬度40~85A园艺工具包胶TPE,TPR橡胶料解决方
案

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品规格:25KG/包
供应量:长期供应
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

基本描述：

   园艺工具，如园艺剪，锯子，园艺喷水枪，园艺铲，锹等，其手柄或把手位置，大多有包覆一层软
胶TPE,TPR材质.TPR橡胶手把柔软止滑，令工具使用起来更舒适，得心应手。

   TPE,TPR一般是与园艺工具的主体塑料材质PP,ABS,PC,PA等通过二次注塑复合为一体。就园艺工具
成型过程而言，本公司的TPE,TPR橡胶料具有优良的加工性，流动性快，成型不粘模具，TPE,TPR与硬塑
料包胶粘结度优异，制品后续无析出风险等等。

  除以上加工特性以外，就功能特性而言，本公司给出的园艺工具包胶材料TPE,TPR解决方案，具有优
良的爽滑手感，耐刮花性良好，耐水解耐油污性，耐老化耐黄变性良好。

基本物性参数：

  硬度40~85A；缩水率1.2~1.4%；伸长率200~700%，比重0.89~1.25！

加工方式：



  二次注塑包覆成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通
后给出建议温度参数。加工设备：双色注塑机或普通注塑机二次包胶模具。

烘料

  包PP的TPR料无需烘烤，包ABS,PC,PA的TPR牌号，建议烘料，烘料温度70~100℃,烘料时间两小时。
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