
魔力挺透气胸垫硅胶TPE原材料颗粒硬度3~5A或10~15Q

产品名称 魔力挺透气胸垫硅胶TPE原材料颗粒硬度3~5A或
10~15Q

公司名称 永州佳铭塑胶有限公司

价格 .00/件

规格参数 产品规格:25KG/包
供应量:长期供应
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号

联系电话 0158-18258561 15818258561

产品详情

魔力挺透气胸垫硅胶TPE料

基本描述：

   魔力挺透气胸垫采用硅胶或高档TPE。具有柔软高拉伸弹性的特性，与皮肤接触没有任何不适反应
。材质透明度好，无气味，表面不出油不发粘。

基本物性参数：

  硬度3~5A，或10~15Q；缩水率1.2~1.4%；伸长率1000~1500%，比重0.83~0.85！

加工方式：

  注塑成型。关于成型加工温度，待确认具体的试样牌号后，由我司工程技术人员与用户沟通后给出建
议温度参数。

烘料



  建议烘料，去除颗粒中残余水分。烘料温度50~60℃，烘料时间2小时。

配色

  原则上公司不提供配色服务，公司提供透明，实色及黑色TPR颗粒产品。若颜色比较单一，有一定采
购量，可提供配色服务。

配色请采用色粉，注意色粉分散性，可添加一些助剂，利于色粉分散效果。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

