
重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段
用

产品名称 重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显
涂油扳手铁路局工务段用

公司名称 南岸区运达铸达电子商务中心

价格 7800.00/台

规格参数 硬度:钢
功能:可用涂油
预期:可以给定做

公司地址 https://SHOP64008800.taobao.com

联系电话 023-86152115 15730205290

产品详情

重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段用 概述： 重庆南岸运达铸达售N
LB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段用 由铁路局集团公司与我司联合立项研制。该产品拥
有多项新技术，适用于各型铁路轨枕螺母、螺栓的施工养护作业。需要购买，租赁，维修，配件及技术
咨询请随时联系我们。
重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段用应用场景：
郑州铁路局；南昌铁路局；武汉铁路局， 神华集团，青藏铁路公司。等都有大量使用。其中在中铁局都
有采用，应用于高铁铺轨、精调、放散、锁定等。各大铁路局均有使用。
重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段用产品特点：
采用巧妙设计的涂油系统，实现双套筒同时在旋松、拧紧的任何时段进行涂油操作。
喷涂油脂量无级可调，涂油箱容积大，确保天窗点涂油用量，无需中途添加油脂。
主机重量(不含数显、涂油装置)小于65KG，整机布局紧凑美观。
变速箱采用高强度铝合金压铸箱体，增强了综合机械性能。
重庆南岸运达铸达售NLB-1000TC双头内燃数显涂油扳手铁路局工务段用技术参数：  数显装置工作温度：-35℃~105℃ 

 旋松扭矩：≥1000N.M 

 扭矩精度：≤5% 

 数显装置工作温度：-35℃~105℃ 

重庆原厂制造NLB-600-1P型轨枕螺栓机动扳手图片
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