
防水厂家防水代理耐酸碱防水防腐涂料

产品名称 防水厂家防水代理耐酸碱防水防腐涂料

公司名称 广州家虹防水建材有限公司

价格 1.00/桶

规格参数 品牌:家虹
型号:JH-208
规格:20kg

公司地址 广东省广州市白云区良田工业区6号

联系电话 020-29810167 13016021515

产品详情

家虹耐酸碱防水防腐涂料jh-208

产品简介： 金属屋面防腐涂料采用水性丙烯酸金属防腐乳液、优质的防锈颜料及其它优质的颜填料制成
工业防腐涂料。家虹耐酸碱防水防腐涂料具有优良的附着力，优异的耐腐蚀性和低温柔性，全水性涂料
无污染、环保，各种苛刻的条件下均可施工，尤其适用化学污染较重区域的金属屋面的防腐，五年质量
承保。   产品特性： 1、五年质量承保, 使用寿命高达15年

2、对各种金属底材均有优异的附着力

3、优异的耐腐蚀性

4、在苛刻的施工条件下仍有良好的表现

5、优良的低温柔性

6、全水性涂料，绿色环保，使用安全

7、容易施工和清洁   性能特点：
项目                                  指标(i型面漆)
干燥时间/h      表干           2             
实干           18
细度/um                                   50
耐水性                                   168h无异常
耐酸性(5%h2so4)                           168h无异常
耐盐水性(3%naci)                   240h无异常
耐盐雾性                           1000h不起泡、不脱落
附着力（划格法）/级                   1



耐弯曲性/mm                           2
耐冲击性/cm                           50
涂层耐温变性（5次循环）                   无异常 贮存稳定性   
结皮性/级           10             沉降性/级           8
耐人工老化性（白色或浅色）           1000h不起泡、不脱落、无裂纹粉化1级；变色1级

施工：  清除金属屋面杂物, 对松动金属屋面进行加固处理; 屋面大面积生锈, 则需要用喷砂方式处理,
清除金属表面锈迹; 屋面只有小面积生锈, 则可采用人工手动砂纸除锈, 呈白色金属即可.

注意事项： 1.在需防锈处理的区域涂一层家虹耐酸碱防水防腐涂料sh-302基层涂料,
确保涂刷均匀,涂覆率160平方米/20升。 2.12小时后再涂一层家虹耐酸碱防水防腐涂料sh-302,
涂覆率为200平方米/20升. 3.需要特殊防水防腐处理的, 具体施工方案请咨询公司名称：广州家虹防水建材
有限公司技术部.本公司领先开发出有污水防腐涂料，环保防水防腐涂料等技术。

包装规格： 20公斤/桶

广州家虹防水建材有限公司 生产地址：广东省广州市白云区良田工业区6号 招商经理：刘经理 商用q
q：2970303521 招商热线：020-29810167  13016021515 商用邮箱：2970303521@qq.com
企业官网：www.gdjhfs.com 全国统一客服热线：400-0675-878
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