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新航公司技术人员集多年研究与生产经验，研制成功新型效率高的纺织废料粉碎机，临沂粉碎机，本产
品设计新颖，体积小，结构紧凑，是针对纺织纤维拉伸强度高，易缠绕，工作环境恶劣而设计制造的粉
粹纺织废料及海绵制品的专用设备，独特的设计思路及加工工艺，可使任何形状结构的海绵，纺织纤维
丝，纤维网格布，纤维毡，纤维管，丝团，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等迅速开松，眼镜盒边
料粉碎机，使交织纤维迅速变成需用长度的单纤维。并进行收集，确保环保不飞尘。

1.
物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片)并有安全挡辊以防止轧手。

2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换。

3、独特的结构设计，不易因缠绕而卡机。

4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单纤维长度加以调整。

1.粉碎机械安装前的准备



(1)应根据使用场合，以及一些图纸等，来确定工艺等，要能够合适。

(2)粉碎设备周围，应留有足够的空间，胶片胶条粉碎机，以便能够进行喂料及检修等工作。

(3)设备基础应是牢固的，手机膜边料粉碎机，而且要有足够的强度才行，这样才能够顺利进行其主机及
电动机的安装。

2.粉碎设备的安装

(1)一般粉碎设备在安装时是不需要进行平衡试验的，因为其产品在出厂前就已经进行过了。

(2)设备安装前要进行必要的检查，如有问题应及时进行处理。

(3)对设备的接线等进行检查，并检查电动机的转动方向是否正确。

(4)按照要求等进行安装，安装好以后，手动盘动转子，检查其转动是否灵活。

公司主导产品围绕废旧原材料的二次利用，将已经失去原有全部或部分使用价值的废弃物，经过整合，
为客户提供解决办法与合理化解决方案，尤其对于原材料的前期粉碎与终端成型阶段，具有多年的开发
经验，并能够给予客户低投入、高回报的可应用渠道。为解决再生资源回收利用问题，促进经济社会的
可持续发展，致力于成为既符合当代人类的需求，又能够将地球物资永续利用的环保型企业。

整机由输入带，输出带，剪切主机三部分组成，刀具采用旋转扭刀式刀具，根据剪切粉碎材料的不同采
用不同的刀具材质，刀具更经久耐用，利用动刀和定刀之间的间隙达到剪的目的，通过调节输送带的输
送速度和动刀的刀片数量，或者加装变频器控制原料剪切的大小。剪切尺寸可以达到5mm-200mm，粉碎
尺寸可达0.1mm.

本机适用与各种软物料，柔韧性物料的粉碎，切断，是纤维再生行业的专用设备，公司销售多年，拥有
新航和新航程两个自主品牌，产品获得多项国家专利，是本行业的翘楚，公司欢迎各界人士前来洽谈。

眼镜盒边料粉碎机-临沂粉碎机-新航纤维切断机械研究所由青州市新航纤维切断机械研究所提供。青州
市新航纤维切断机械研究所是从事“碎布机,纤维切断机,短切机,粉碎机,清弹机,撕碎机,脱皮分离”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李
秀萍。
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