
led水底灯 18W、23W 30W 33W

产品名称 led水底灯 18W、23W 30W 33W

公司名称 广东恒太科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:恒太
型号:ht011C

公司地址 佛山市顺德区勒流街道连杜村天任工业园内（自
编）58号厂房

联系电话 0757-22609163 13924561035

产品详情

 品牌：恒太 型号：ht011c 输入电压：12（v）

  

led芯片品牌：philips/飞利浦 封装工艺：大功率 led灯珠颗数：603（颗）

  

光通量：2700（lm）  色温：6000（k）  灯具光效：2700（lm/w）

  

功率因数：33 发光角度：180（度）  温升：3000（k）  

 

显色指数：0 尺寸：0 防护等级：ip68 

 

可否调光：可以 控制方式：微智能+手机安卓 认证：3c认证,欧盟ce认证 

 

寿命：500000（h）  外壳材质：pc 重量：1910（g）  

 



灯光颜色：16色变幻 功率：18,23,30,33（w）   

 

 

（一） 功能介绍

● 容易安装

 

● 16 种颜色更改模式

 

● 高亮度

 

● 低功耗

 

● 可广泛应用于游泳池、 浴室、 喷泉等。

 

● 不锈钢外壳

 

● 高品质 led 灯泡，60，000 小时或更长

 

● 不锈钢外壳

 

● 灯由环树脂完全密封保护，100%防水。

 

（二） 相关参数

 

灯体积 φ242mm×52mm

 



包装体积 320mm×302mm×240mm

 

工作电压 ac / dc 12v

 

工作温度 -35 ℃ -- +60 ℃

 

电流 2.3a

 

功率 28w

 

防水等级 ip68

 

操作说明

 

使用灯的开关来控制灯的模式.

 

恒太的led水底灯已经预先编程了led的模式，操作方法如下:

 

1. 当电源闭合的时候，所有的灯能够处于相同的模式.

 

2. 为了使所有的led灯都处于相同的模式，您必须按一下方法来做：

 

a. 确保所有的灯都连接在同一个电源开关上。

 

b. 在8秒内连续的断开及闭合电源。

 



c. 当你第三次断开及闭合电源时，所有的灯都处于同一模式下（蓝灯常亮）.现在如果

您想跳到您想要的模式，只要断开及闭合电源即可，每次断开及闭合的时间不得超过8秒。

建议断开和闭合的时间为1秒左右。

 

d. 断开电源的时间超过20秒，当你再闭合电源时，所有的灯都会处于闭合以前的模

式。.

 

iv 模式的描述

模式 1：红绿蓝灯全亮

 

2. 模式 2：红灯常亮

 

3. 模式 3：绿灯常亮

 

4. 模式 4：蓝灯常亮

 

5. 模式 5: 蓝灯常亮，红灯渐变

 

6. 模式 6：绿灯常亮，红灯渐

 

7. 模式 7 ：蓝灯常亮，绿灯渐变

 

8. 模式 8 : 蓝绿灯常亮

 

9. 模式 9 : 红绿灯常亮

 



10. 模式 10蓝红灯常亮

 

11. 模式 11 : 蓝灯常亮，红绿灯渐变

 

12. 模式 12 : 绿灯常亮，红蓝灯渐变

 

13. 模式 13 ：红灯常亮，绿蓝灯渐变

 

14. 模式 14 ：多项闪烁。

 

多项闪烁由三部分组成。

第一部分：led灯由快到慢的正转，时间大约30s。

 

第二部分：led灯由快到慢的反转，时间大约30s。

 

第三部分：红蓝绿灯各快速的闪三次，最后红蓝绿灯一起快速地闪三次，时间大约

 

15. 模式 15 ：多项渐变.

 

在这个模式下，led灯会按一下顺序渐变：

 

(1) 红色渐变（包括渐亮与渐暗）

 

(2) 蓝灯渐变

 

(3)绿灯渐变



 

(4) 红蓝渐变

 

(5)绿蓝渐变

 

(6)红绿渐变

 

(7) 蓝色灯渐变

 

(8) 红蓝渐变

 

(9) 绿灯渐变

 

(10) 绿蓝灯渐变.

 

这种变换会一直延续下去。

 

16. 模式 16 ：由模式14与模式15组成。

 

vi. led水底灯的特别功能

 

恒太科技的led水底灯有两个特别的功能：恒流驱动及整个led灯灌胶。

 

ⅶ. 注意

 

1、 在通电之前，确保所有的走线都正确，确保电线没有裂缝，缺口等。



 

2、水底灯亮时一定要放在水，否则会影响灯的寿命,甚至烧坏整个产品。

http://www.hentech.cn/
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