
纸、纸板和纸浆水溶性氯化物的测定，GB/T 2678.2-2008

产品名称 纸、纸板和纸浆水溶性氯化物的测定，GB/T
2678.2-2008

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

GB/T 24992-2010是关于纸、纸板和纸浆中砷含量测定的国家标准。砷是一种有毒元

素，因此在纸制品中控制其含量对于保障人类健康和环境安全具有重要意义。

该标准规定了纸、纸板和纸浆中砷含量的测定方法，包括氢化物原子荧光光度法和

银盐比色法两种。其中，氢化物原子荧光光度法具有较高的灵敏度和准确性，适用

于痕量砷的测定；而银盐比色法适用于较低含量的砷测定。

在测定过程中，需要遵循标准规定的试验条件、设备、步骤和要求，如样品的前处

理、试剂的配制、仪器的操作等。同时，还需要注意实验室的安全和环保要求，如

避免试剂的浪费和污染物的排放等。

该标准的实施对于控制纸制品中砷的含量、保障人类健康和环境安全具有重要意义

。通过遵循该标准规定的试验方法和要求，可以准确地测定纸、纸板和纸浆中的砷

含量，为纸制品的质量控制和监管提供重要的技术依据。同时，该标准也有助于推



动纸制品行业的可持续发展和环保意识的提高。

需要注意的是，该标准只适用于纸、纸板和纸浆中砷含量的测定，不适用于其他元

素或化合物的测定。此外，在进行试验时，还需要结合实际情况和具体要求进行适

当的调整和改进，以确保测试结果的准确性和可靠性。

总之，GB/T 24992-2010为纸、纸板和纸浆中砷含量的测定提供了全面的技术指导和

规范，有助于推动纸制品行业的可持续发展和环保意识的提高。
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