
2014漂珠厂家邢台市凯硕商贸有限公司供应漂珠

产品名称 2014漂珠厂家邢台市凯硕商贸有限公司供应漂珠

公司名称 邢台市凯硕商贸有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 品牌:凯硕漂珠
型号:60木

公司地址 河北省邢台市桥西区洛阳村

联系电话 0319-18617622272 18617622272

产品详情

2014漂珠规格：10-200目

漂珠的主要化学成分为硅、铝的氧化物，其中二氧化硅约为50－65%，三氧化二铝约为25－35%。因为二
氧化硅的溶点高达摄氏1725度，三氧化二铝的溶点为摄氏2050度，均为高耐火物质。因此，漂珠具有极
高的耐火度，一般达摄氏1600－1700度，使其成为优异的高性能耐火材料。 质轻、保温隔热。漂珠壁薄
中空，空腔内为半真空，只有极微量的气体（n2、h2及co2等），热传导极慢极微。漂珠应用于涂料、油
漆中具有如下优势：

1.树脂用量少/加量的潜力大：因为在任何形状中，球形具有最小的比表面积，漂珠对树脂的需求量也最
少。颗粒的堆积情况也被改进。漂珠的宽的粒径分布使得小的微球能够填充到大的微球之间的空隙中。
其结果⋯⋯实际上就是：高加入量、高固体含量、较低的voc和减少其它成份的用量；

2.低粘度/改善流动性：与不规则形状的颗粒不同，漂珠很容易在彼此之间滚动。这使得使用漂珠的体系
具有较低的粘度，较好的流动性。而且，体系的可喷涂性也得到改善；

3.硬度/耐磨性：漂珠是一种强度高，而且坚硬的微球，它能增强涂料的硬度、耐洗刷性能和耐磨性；

4.优良的隔热效果：由于漂珠中空的球体结构，使得的其填充于涂料中具有优良的隔热效果；

5.光泽控制：作为一种填料所起的作用，漂珠能降低光泽，用来控制汹涌，甚至在加入量要求较高的情
况下，它们也能消除象普通的消光剂容易造成的粘度的大幅度增加，而且成本也低。

漂珠厂家漂珠真密度0.85kg/m3  邢台市凯硕商贸有限公司
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