
临汾市钢结构广告牌质量鉴定公告

产品名称 临汾市钢结构广告牌质量鉴定公告

公司名称 深圳中正建筑技术有限公司市场部

价格 1.00/平方米

规格参数 检测方:住建工程检测
检测分类:广告牌安全排查
产地:全国安全检测机构

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话  13922867643

产品详情

立柱广告牌安全排查质检鉴定：

 户外高炮广告牌结构具有防腐保养工作每年需要至少可以进行分析一次，发现有生锈、油漆脱落、现象应进行设计基底清理、除锈、修复，重新刷防腐漆。户外广告塔结构应在安装期内定期检查，确保安全使用；户外广告高炮结构竣工验收后，每年检查一次，为期两年。
1、调查广告牌的结构发展特点、结构进行布置与构造一个情况等。
2.全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。
3.检测一个广告牌的杆件与钢柱的变形发展情况。
4. 根据委托方提供的图纸检查广告牌各部件的截面尺寸。
5. 检测广告牌杆件连接网络节点进行焊缝和广告牌锚栓连接不同情况。
6.根据广告牌结构的材料工程力学性能，按现有荷载通过使用这种情况及结构分析体系，建立科学合理的计算数据模型，验算广告牌的承载力。

二、立柱广告牌安全排查质检鉴定：

  广告牌常规检测流程及方法：广告牌的外观检测现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况。
2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。2.3广告牌倾斜检测使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移18㎜，倾斜率为0.86‰，向东偏移26㎜，倾斜率为1.24‰，广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰范围，满足使用要求。
二、广告牌的基础构造有两种：
一、平衡重力式：即顶部荷载主要由大体积基础重力来平衡，混凝土用量也较多，但施工容易，节流钢材，适合在松软土质且有开阔的施工厂地时施工。
二、桩基式：以扩孔桩为主，基础可在施工场地受限的情况下采用，其优点是基础施工现场很小，混凝土用量仅为平衡重力式基础的三分之一左右，但施工难度略有增大。要有效的控制钢结构广告牌的稳定性，必须采取合理的钢结构广告牌设计工程方案，从广告牌的强度、刚度和稳定性这三方面加以控制和改进，从而保证广告牌的安全，减少广告牌对生命造成的潜在威胁。

三、重庆立柱广告牌安全排查质检鉴定内容如下：

1. 调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。
2. 全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。
3. 检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。
4. 根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。
5. 检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。



6. 根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告牌的承载力。
7. 根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对广告牌进行安全性，并根据检测结果提出合理建议。 出具**的安全性检测报告 **的广告牌安全检测资质，多年广告牌检测经验的工程师检测，业内中较低的检测收费，保障广告牌安全检测报告的**性和法律效力，同时也给广大客户打来了真正的方便、快捷、和实惠。

尊敬的客户：

我们作为深圳中正建筑技术有限公司市场部，特向您提供一项重要信息——临汾市钢结构广告牌质量鉴
定公告。通过针对临汾市广告牌的安全鉴定、质量检测和结构检测，我们将确保您在广告牌投放过程中
的安全和可靠性，助您提升广告效果，降低财产损失风险。我公司近年来致力于住建工程检测，对广告
牌安全排查作为检测分类的核心业务进行深入研究，本公告所提供的关于临汾市广告牌的安全鉴定、质
量检测和结构检测的内容均基于全国安全检测机构的严格标准，以保证高水平的服务质量。

一、临汾市广告牌安全鉴定

安全鉴定内容

鉴定方案说明

鉴定条件

鉴定结果解读

我们的广告牌安全鉴定方案是通过对临汾市广告牌的结构、材料、制作工艺、所在地环境等方面进行综
合评估和排查，以确保广告牌在使用过程中不出现安全隐患。鉴定过程中，我们采用专业的设备和技术
，配合经验丰富的工程师团队，全面检测广告牌的承重能力、稳定性、抗风能力等重要指标，以确保广
告牌能够经受住各种自然和人为因素的考验。

二、临汾市广告牌质量检测

质量检测范围

检测方法

检测结果报告

针对临汾市广告牌的质量检测，我们将从多个方面进行全面评估。，我们将对广告牌的材料使用情况、
制作工艺、表面处理等进行检测，以评估其质量合格度。，我们还将通过检测广告牌的颜色、亮度、清
晰度等视觉效果，保证广告牌的呈现效果符合品牌宣传的要求。最后，针对广告牌的防水、防腐蚀等性
能，我们将进行一系列测试，以确保广告牌能够在各种恶劣天气条件下长时间使用。

三、临汾市广告牌结构检测

结构检测内容

检测方法

检测报告解读

临汾市广告牌的结构检测是为了确定广告牌的稳定性和承载能力是否符合安全要求。我们将采用非破坏
性检测、结构分析等现代化技术，全方位地评估广告牌的结构设计是否科学合理、施工方案是否符合规
范要求。通过对广告牌的立柱、梁、连接件等部件进行综合检测，我们将获取详尽的检测结果解读，以
提供您决策和改进的依据。



最后，我们郑重承诺临汾市广告牌的安全鉴定、质量检测和结构检测的费用为1.00元/平方米。希望您能
够认真考虑并与我们联系，我们将竭诚为您提供专业、高质量的服务，共同创造广告牌投放中的安全和
效益。
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