
耐冲击PMMA 韩国LG HI535阻燃 热稳定

产品名称 耐冲击PMMA 韩国LG HI535阻燃 热稳定

公司名称 苏州百锦润塑化有限公司

价格 .00/件

规格参数 名称:PMMA 亚克力
品牌:LG 化学
加工工艺:注塑挤出

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城

联系电话 0512-86896609 13732660920

产品详情

PMMA 亚克力 是一种由韩国 LG 化学生产的高品质产品。通过先进的注塑挤出工艺，我们将PMMA加工
成了一种具有耐冲击、阻燃和热稳定性能的材料，为您的项目提供了zhuoyue的保护和可靠性。

PMMA 亚克力 的第一个特点是其zhuoyue的透光性能。透过光线的99%，PMMA 亚克力 提供了优异的光
传输能力，使得您的产品能够展现出鲜明的色彩和清晰的图像。无论是用于灯具、显示屏还是户外广告
牌，PMMA 亚克力 都能为您带来醒目而吸引人的效果。

，PMMA 亚克力 具有出色的机械强度，能够抵抗冲击和外力的作用。它比玻璃更轻，但却具有更高的强
度和刚性，使得它成为广泛应用于运动器材、电子产品外壳、汽车零部件等领域的理想材料。即使在恶
劣环境下， PMMA 亚克力 也能保持长久的使用寿命。

除了耐冲击性，PMMA 亚克力 还具备优异的耐热性和抗寒性能。它能够在高温下保持稳定，不会出现软
化或熔化的现象，因此适用于需要承受高温环境的应用场合。，它也能够在低温下保持强度和韧性，不
易变脆，适合用于冷藏冷冻设备、户外装饰等低温环境中。

PMMA 亚克力 还具备出色的耐腐蚀性和绝缘性能。它能够抵抗各种化学物质的腐蚀，不易受到酸碱等溶
液的侵蚀。此外，它也是一种良好的电绝缘材料，能够有效隔离电流，减少电气故障的风险。因此，PM
MA 亚克力 在电子电气领域的应用非常广泛。

总的来说，PMMA 亚克力 是一种多功能的高性能材料，适用于各种行业和领域。它不仅具有zhuoyue的
透光性、机械强度和耐热性，还具备耐腐蚀性和绝缘性等特点。无论您需要制作灯具、显示屏、电子产
品、运动器材还是汽车零部件，PMMA 亚克力
都能为您提供全面的保护和优质的材料选择。选择我们，选择质量和可靠性。

+

PMMA 亚克力



品牌：LG 化学

加工工艺：注塑挤出

+

PMMA 亚克力 的特点：

透光性极好，可透过光线的99%

机械强度较高，耐冲击

耐热性，抗寒性，耐腐蚀性及绝缘性良好
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