
MKVVRP-450/750 12x1.5 天联牌矿用软电缆

产品名称 MKVVRP-450/750 12x1.5 天联牌矿用软电缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/米

规格参数 品牌:天联牌矿用软电缆
型号规格:MKVVRP-450/750 12x1
厂家:天津市电缆总厂第一分厂

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

MKVVRP-450/750 12x1.5 天联牌矿用软电缆

尊敬的客户：

感谢您选择我们天津市电缆总厂分厂的产品。在这里，我们向您推荐一款品牌为天联牌的矿用软电缆，
型号规格为MKVVRP-450/750 12x1.5。

MKVVRP-450/750 12x1.5天联牌矿用软电缆，是一种专为矿山使用而设计的电力传输产品。它采用高品质
材料制造而成，具备出色的耐久性和可靠性，确保能够在恶劣的工作环境中稳定运行。

，天联牌矿用软电缆由天津市电缆总厂分厂生产，我们是一家具有雄厚实力的电缆制造企业。多年来，
我们一直致力于研发和生产高质量的电缆产品，为各个行业提供可靠的电力传输解决方案。

，MKVVRP-450/750 12x1.5天联牌矿用软电缆采用了优质的导体材料，确保了良好的导电性能。内部多股
绝缘芯线的设计，不仅增加了电缆的柔韧性，还提高了其耐磨损和抗张力的能力。

现货供应硬丝控制电缆：ZRKVV   ZRKVV22   NH KVV  WDZNKVV   

4.现货供应硬丝屏蔽电缆：ZRKVVP   ZRKVVP22   NH KVVP WDZNKVVP  ZRKVVP2
ZRKVVP2-22  NHKVVP2-22

5.现货供应软硬电力电缆:ZRYJV  ZRYJV22 WDZYJV  WDZNYJV NHYJV  ZRYJVR  ZRVVR
RVVZ 

6.现货供应计算机电缆：ZRDJYVP  ZRDJYPVP  ZRDJYP2VP2  ZRDJYVP22  ZRDJYPVP22
ZRDJYP2VP2-22  ZRDJYVRP  ZRDJYPVRP
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此外，MKVVRP-450/750 12x1.5天联牌矿用软电缆具有防火、耐油、耐酸碱等优良性能。它能够在高温和
低温环境下正常工作，适应极端恶劣的使用条件。此外，电缆外部覆盖层采用了特殊的材料，具备防护
和抗老化的功能。

对于工作在矿山等特殊环境的用户而言，MKVVRP-450/750 12x1.5天联牌矿用软电缆既能够满足电力传输
需求，又能够有效保护电缆，延长使用寿命。无论是在长期露天作业、潮湿地下矿井还是高温炎热工作
场所，它都能够提供可靠的电力供应。

，MKVVRP-450/750 12x1.5天联牌矿用软电缆是一款高品质的电力传输产品。通过选用优质材料和精心设
计，我们天津市电缆总厂分厂为您提供了可靠耐用的解决方案。如果您有进一步的问题或需要更多详细
信息，请随时与我们联系。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

