
拉伸油机械杂质检测机构，CMA检测中心

产品名称 拉伸油机械杂质检测机构，CMA检测中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
拉伸油也叫高效能润滑油，特点为淡黄色液体，由精制油配以合成油、油性增强剂、极压抗磨剂等特种添加剂，经精湛工艺配制而成。 用于不锈钢板材及黑色金属的冲压、压延、拉伸、攻牙、辊轧等高难度的加工。关于拉伸油，北京清析技术研究院可提供成分分析、附着性能、中和值、粘度指数、皂化值、液相锈蚀、铜片腐蚀、总碱值、不溶物、泡沫性、硫含量、防锈性、PH值、硝化度、硫化度、PQ指数、机械杂质、康氏残炭泡沫性、硫含量、氮含量、水分离性、泡沫特性、混溶试验、勃氏粘度、烧结负荷、破乳化值、十六烷值、抗乳化性、旋转氧弹、机械杂质、氯含量、碳含量、总酸值、氢含量、清洁度、氧化度、苯胺点、击穿电压、折光指数、蒸发损失、腐蚀试验、抗乳化性、运动粘度、燃油稀释、运动粘度、粘度指数、开口闪点、闭口闪点、润滑能力、抗磨性、极压性、光泽度、等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对金属拉伸油、不锈钢拉伸油、弯管机冲压拉伸油、冷轧板冲压拉伸油、酸洗板冲压拉伸油、铁冲压拉伸油、弯管机拉伸油、挥发性拉伸油、金属弯管拉伸油、水性冲压拉伸油、拉伸油过滤、成型拉伸油、切削拉伸油、不锈钢冲压拉伸油、铝合金冲压拉伸油、挥发性冲压拉伸油、不锈钢冲压拉伸油、旋压拉伸油、钛合金冲压拉伸油、镀锌板冲压拉伸油、碳钢冲压拉伸油、铝冲压拉伸油等进行检测。

拉伸油成分解析
1、基础油
基础油是拉伸油重要的成分之一，一般分为矿物油和合成油两种。矿物油是一种由天然石油加工而来的润滑油，其中含有多种烃类化合物，属于石化产品。合成油则是通过化学反应、物理分离等方法制造的润滑油，它们的分子结构更加均匀，具有更稳定的性能。
2、添加剂
添加剂是拉伸油另一个重要的组成部分，它们可以提高拉伸油的性能，例如提高抗氧化性、抗磨损性和极压性等。常见的添加剂有：渗透剂、抗氧剂、抗污剂和抗冻剂等。
3、防锈剂
防锈剂是一种特殊的添加剂，能够在金属表面形成一层保护膜，避免金属被氧化，起到防锈的作用。一些主要的防锈成分有二硫化亚铜和有机胺等。
4、极压剂
极压剂是一种难溶于水的化合物，它们在高压和较高温度下可以产生化学反应，形成一层保护膜，避免金属表面的摩擦和磨损。常见的极压剂有硫化脂和硫化油等。

拉伸油检测标准举例
1、GB/T 387-1990深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)
2、GB/T 391-1977发动机润滑油腐蚀度测定法
3、GB/T 3535-2006石油产品倾点测定法
4、GB/T 1995-1998石油产品粘度指数计算法
5、GB/T 261-2008闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法
6、GB/T 388-1964石油产品硫含量测定法(氧弹法)
7、GB/T 510-2018石油产品凝点测定法
8、GB/T 4945-2002石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)
9、GB/T 2433-2001添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰分测定法
10、GB/T 267-1988石油产品闪点与燃点测定法(开口杯法)

以上就是关于拉伸油检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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