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产品名称 矿粉粘合剂 矿粉粘合剂 保菲粘合剂

公司名称 河北保菲新材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区

联系电话 18533100888 18533100888

产品详情

矿粉粘合剂

 我公司于2012年将免烘干铁粉冷压球团粘合剂提上研发议程，历经不间断实验，终于研发出了免烘干
铁粉冷压球团粘合剂。

1.用量小：用量2-4.0%；

2.使用方便：可以与湿铁粉直接混合搅拌冷压成球。可直接用于含水率4.0—8.5%的湿铁粉的冷压成球，
无需烘干，成球后2天即可装车，且球体水分在3%以内。

3.冷压球团爆裂温度：950℃。干燥后单个球体抗压强度≥2000N。

4.不增加灰分，不降低热值，不降低品位；粘结力强，矿粉粘合剂，成型效果好，外观均匀美观。绿色
环保。

我公司配有压球机、造粒机，圆柱成型、制棒机、检测化验等设备和10余粘结剂，矿粉粘合剂厂家，可
供客户携各种粉料前来试验加工各种球团或块等样品。

矿粉粘合剂

矿粉球团粘合剂

1、该粘接剂商品为乳白色固态粉末状，由有纤维材料、金属催化剂等化工原料经放热反应而成。、无腐
蚀、不硫含量、磷等危害元原素；



2、1吨粘接剂可生产制造煅烧球团200吨，矿粉粘合剂配方，有燃烧功效、参加点燃，结晶状残余，不减
少球团品味；

3、与传统式应用膨润土对比具备粘结性强、成形快好用，湿球团外型匀称明亮；球团抗压强度高、减少
培烧時间，培烧特性好、降低了返矿率，提升球团矿品味、改进球团的冶炼厂特性、减少耗能等特性。

矿粉粘合剂

冶金球团的制备是冶金工艺的重要组成部分，它不仅能够改善物料的冶金物理化学性质，还是实现工业
固体废弃物资源化利用与循环经济的重要途径。冷固成型技术不仅可以改善其燃烧或反应性能，而且可
以通过脱除剂的加入，降低污染物的形成与排放。因此，冷压球团技术是实现节能、环保与利用废弃资
源的重要途径。为此我公司提出系列冷固球团粘结剂。

铁精粉压球粘合剂/粘结剂配比及使用方法

1、铁精粉1000kg，矿粉粘合剂费用，干粉粘结剂：10-15kg ;(可根据原料含水量调整添加量)。

3、先将原料用传送带输至搅拌机内，在搅拌机上加装水箱，根据原料的湿度调整加水量的大小，把上述
原料搅拌均匀后进入压球机即可;

4、用传送带将成型好的球团输送至干燥机内，在150℃条件烘干1-1.5小时即可，也可自然晾干。

矿粉粘合剂费用-矿粉粘合剂-保菲粘合剂由河北保菲新材料有限公司提供。河北保菲新材料有限公司为
客户提供“矿粉粘合剂,球团粘合剂,矿粉粘结剂,铁粉粘合剂”等业务，公司拥有“保菲”等品牌，专注
于合成胶粘剂等行业。，在河北省石家庄市高邑县西良庄化工园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人
：刘经理。同时本公司还是从事铁粉粘合剂，铁粉粘合剂价格，铁粉粘合剂厂家的厂家，欢迎来电咨询
。
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