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产品名称 科华UPS电源YTR3310 三进三出10KVA
指示灯报警

公司名称 山东鑫业泓盛电源科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科华
型号:YTR3310
电源类型:三进三出

公司地址 山东省济南市历城区山大北路19号三层355室

联系电话 13621375453 13505408158

产品详情

科华UPS电源YTR3310 三进三出10KVA 指示灯报警不间断电源应用中使用的锂电池配备电池管理系统，
可监测电池单元的关键参数(如温度、电压和电流)，确保系统在整个寿命周期内安全可靠地运行。所有
类型的电池都容易受到热逸散的影响。当电池内部的化学物质达到超过其散热能力的高温时，就会导致
热失控，从而发生故障。

科华UPS电源YTR3310 三进三出10KVA
指示灯报警但不间断电源应用中使用的锂化学物质，热失控温度高于200℃
。出于对寿命的考虑，大多数锂电池的过温保护点限制在70℃ 以内。当电池达到该温度极限时，电池管
理系统将自动断开电池与不间断电源负载或充电器的连接。也就是说，在电池达到热失控温度之前，电
池管理系统会在低阈值下断开电池。

科华UPS电源YTR3310 三进三出10KVA 指示灯报警当今的电池制造商针对不间断电源系统制造出了高质
量的锂电池，电池设计和包装可进一步保障电池持久耐用。电池包括安全保险丝、过充电保护和硬化材
料层。大多数锂电池都是按照UL和其他适用的安全标准制造的。

科华UPS电源YTR3310 三进三出10KVA 指示灯报警结语

成本分析和性能数据表明锂电池是中小不间断电源系统更好的储能源。不间断电源在10年的使用寿命中
，锂电池无需像铅酸电池一般更换电池，从而显著降低了总拥有成本。锂电池更长的寿命和更低的维护
需求能在不到五年的时间里为IT经理带来显著的投资回报。

先查出每台服务器的额定功率，再算出总的负载功率;

2、当地的电网环境怎样?是否稳定?



3、使用环境怎样?是否放在机房里?是否有空调?

4、然后要考虑到的是以后是否考虑扩容?就是以后可要增加服务器或其它负载要UPS来带?

UPS现厂家、机型很多，要根据具体的使用情况来定。如环境好、电网质量也好，以后不考虑扩容，可
选用高频UPS，如山特的，但目前市面上打着山特牌的UPS好多，鱼目混珠，要注意选用深圳山特的，质
量才较有保障;如考虑以后要扩容，可考虑选用模块化的UPS，但是价格方面会贵些;如使用环境较差、电
网质量也不稳定的话，可选用工频系列的UPS，质量稳定。
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