
上海浙江国产变频器故障维修检测
，康沃，安邦信、蓝海华腾变频器等故障维修

产品名称 上海浙江国产变频器故障维修检测
，康沃，安邦信、蓝海华腾变频器等故障维修

公司名称 上海施承电气自动化有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222

联系电话 18930871595 17821060331

产品详情

上海浙江国产变频器故障维修检测
，康沃，安邦信、蓝海华腾变频器等故障维修

康沃30KW变频器故障维修

康沃30KW变频器，上电显示888888

按键操作全部失灵。拆机检查，发现电源电路次级有四个滤波电容有鼓包

现象，两个16伏1000微法，两个35伏200微法，判断故障原因可能是滤波电

容容量不够，或者失容引起，找一块旧板子拆下来两个35伏1000微法电容

，两个50伏200微法，焊好后上电试机检测驱动板，显示正常，操作面板按

键都反应正常，修复完成。

安邦信变频器电源故障维修



一台132KW安邦信变频器黑屏故障。拉丝车间停一部分拉丝机，过了半个

月后重新开机生产，结果这台变频器上电后黑屏，现场判断开关电源故障

，拆下变频器，单独测试驱动板，黑屏，因为变频器是正用的机器，正常

断电后黑屏，排除了负载短路的可能，换3844不行，测试负载都正常，电

源电路元器件都拆下来检测没有发现异常，＊后一招，把3844启动电源的

，滤波电容换了，(原来的是35伏,47微法，)换了一个100微法50伏的电容，

送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够，造成3844启动不起

来。

蓝海华腾2.2KW变频器报故障EFAL

故障描述为：输出电流过大，直流端电压过高，变频器内部插接件松动，

空载上电试机报故障，以为霍尔互感器坏了，把霍尔互感器拆下来上电还

报故障，变频器六路驱动电路用的驱动光耦是PC923，一时无从查起，无

意之中按操作面板，发现直流电压显示的数值是860伏，凭经验估计应该是

电源电压检测电路故障，变频器检测到直流母线电压过高，威胁到逆变模

块的安全，就报故障EFAL，拆机检查电压检测电路，发现R32阻值异常，

拆下来测试为无穷大，换电阻后试机正常，直流电压532伏。

变频器报故障E.SC驱动电路故障维修

a.132变频器报故障ESC驱动电路故障 又是假模块惹得祸，没炸机真是万幸

，故障对策，变频器三相输出相间或对地短路，功率模块同桥臂直通，模

块损坏，拉闸断电，放电电阻放电，测试逆变主回路，U相下桥臂直通，

上桥臂正常，V,W相正常，拆机换U相模块。

b.一台30KW变频器以前修好的，放在仓库一直没用，车间一台机子坏了，



就把这台变频器装在拉丝机上，开机就报故障ESC。不应该报故障啊，修

好的机器放在屋里自己就坏了，拆机取下驱动板，正反面观察没有异常，

短接管压降检测电路，连接电源线上电测试，截止负压正常，启动开关测

试动态，一开机就报ESC,晕，看来真坏了，复位又开机，还报故障，断电

检测驱动板，插针氧化，砂纸打磨，后测试动态正常，试机带负载也正常

，变频器运行的环境恶劣，老是遇到奇奇怪怪的故障现象。

康沃30KW变频器报故障(模块保护)

测试主回路没有问题，拆机测试驱动板，驱动板动静态电压正常，这是咋

回事，因变频器长期工作在潮湿环境，测试触发引线发现有有一相阻值异

常偏大5K左右，拔下插排线，用砂纸打磨三相触发插针，测试阻值都在10

K多一点，重新装机，带负载运转正常，开关多次不报故障

无论您的机器设备因何导致无法正常工作，都可以联系上海施
承电气自动化，公司配件充足，有专业测试平台，我们将为您

解决您所面临的问题！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

