
试验机试验机配件附具之打点机标距仪

产品名称 试验机试验机配件附具之打点机标距仪

公司名称 济南金力试验仪器有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 品牌:济南金力
型号:DX-400

公司地址 济南市槐荫区经十西路宋庄工业园

联系电话 0531-87152366 13953172390

产品详情

 1.概述:

    济南金力试验仪器有限公司（济南金力试验机厂）生产的标距仪(又称打点机)是按国标gb228-2010
金属材料拉伸试验的规定要求设计制造的,该设备打点标距准确,工作效率高,操作简便易掌握。是试验室
应备的配套仪器。 

主要技术参数：    

1.最长标距400mm;   

2.外形尺寸(长x宽x高):490x200x300mm;    

3.净重:22kg.。               

  2.工作原理： 

    该设备是通过一根具有螺旋带的轴旋转360°，在不同角度顺序抬起冲头，并借助弹簧的弹力顺
序冲击打点。手柄摇动一周即可在样坯上打出直线排列间距为10mm或5mm，总长400mm的准确试样。 

    3. 操作方法: 

   
3.1.将该设备放在离地面高约500mm左右的工作台上,试样放在设备的v型槽中,确定好试样的左右位置; 

   3.2.根据试样直径大小,调整两立柱下端螺母使冲头尖端与试样保持合适距离; 



   3.3.左手按压上部弯曲手柄的弯曲部位,使试样压紧,然后右手摇动右端手柄一周,即可打出标距点; 

3.4.向上提起弯曲手柄,取出试样即完成了标距工作;
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