
苏州实验全钢实验桌

产品名称 苏州实验全钢实验桌

公司名称 苏州博兰特实验室家具有限公司

价格 1500.00/1600

规格参数

公司地址 苏州市工业园区通园路199号18幢

联系电话 0512-62513433

产品详情

 通风柜：1800*800*2350

a．外壳说明：        外壳采用1.2mm宝钢产镀锌钢板压制成型,表面喷涂75um厚环氧树脂粉体

。由上柜、台面、下柜三部分组合成型，水、电、气管线安排在外壳与内衬间，台面置于下柜上，上柜

内。 b．内壳说明：       采进口  6mm灰色,耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。为了方便

重复拆卸采用pvc固定间与外壳结合，并在左右两侧设有维修门，尺寸约450*330  mm

c．操作台面说明：   台面采用12.7mm厚实验室专用抗蚀理化板台面.边缘向下翻面26mm,或另选台面

d．日光灯说明：     采用全罩式30w日光灯2支，灯座采sus 不锈钢制品,并设有5mm雾面刚化玻璃。

e．把手说明:        采用susㄇ字型把手。位于调节门下框条中间，下缘边为圆弧造型，以避免

气流进入柜内时产生扰流现象。 f．电气操作板说明： 电气操作铭板采sus制品。调节开关为触摸式按键

。可控制电源总开关、照明、风机及备用电源。位于上柜的右侧板上方，使之便于使用者操作。

g．汽流板说明：     采进口6mm灰色,耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。其固定于上柜的背

板上，采用优质pp材质特殊固定件，以求美观。并便于拆卸清洗。 h．电源说明：       采用德

国实验室专用电源插座，带防溅盖，以便有效防尘、防水。每台通风柜均设有两只。在通风柜下柜的内

左上方设有配电箱一只，其中配有空气开关，以达到安全用电要求。 i．窗口说明：      

窗口采用6mm安全防爆玻璃,并采无段平衡装置。 j．风速及噪音说明: 

0.5m/sec.以上,每小时1500-1800立方风量,65分贝以下，完全符合要求。 k．化验水槽说明：  

采用pp制作 ,耐酸碱一体成型小水槽，具有过滤及堵臭功能，以便通风柜内用水方便（可选项）。

l．化验龙头说明：   采用（德国进口）实验室专用单口化验龙头（可选项）。

m．考克说明：       采铜制外表经epoxy烤漆处理，为耐高压、耐酸碱、耐热材质,

单口隔离操作式（可选项）。 n．抽风机说明：    

抽风机外壳采耐酸碱之材质,风叶采pp抗酸碱之风叶, 马达采用东元或大同3ψ220v



_hp,风车马达出风口采用优质pp管 ,风车外壳采用pp制,风管 "_ψ。(依现场实际尺寸计算)

o．固定架说明：     马达固定架采用镀锌铁架。 p．调整脚说明：    

采用直径9mm镀锌螺杆, 以便隔离水汽并良好的调节水平。下衬防水垫。 q．外部尺寸：      

w1800/1500/1200*d800*h2350 r．内部有效操作空间：w1600/1300/1000*d630*h1190
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