
江苏镀锌管镀锌材料检测镀锌量测试单位

产品名称 江苏镀锌管镀锌材料检测镀锌量测试单位

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 500.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

镀锌管作为一种常见的金属管材，广泛应用于建筑、给排水、石油化工等行业。为了确保镀锌管质量合
格,
保护其在使用中的安全性和耐久性，必须进行严格的检测和评估为了确保镀锌管的质量和性能符合要求

常见的镀锌管检测方法：

镀锌管检测方法如下：

1、镀锌层的均匀性 。钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红（镀铜色）。

2、冷弯曲试验
。公称口径不大于50mm的镀锌钢管应作冷弯曲试验。弯曲角度为90°，弯曲半径为外径的8倍。

3、水压试验 。水压试验应在黑管进行，也可用涡流探伤代替水压试验。

此外，还有外观质量、断面形貌、化学成分分析、金相检验、硬度试验等检测方法。

三、镀锌管的检测项目一般包括以下几个方面：

外观检测：主要检查表面有无毛刺、锌层附着情况、表面平整度和不良变形等。

尺寸检测：主要检查钢管的壁厚、外径、长度等尺寸是否符合标准规范。

化学成分分析：主要用于检查钢管的化学成分是否符合标准规范要求。

机械性能测试：主要包括拉伸试验和弯曲试验等，用于检查钢管的机械性能是否符合标准规范要求。



其他项目：镀层厚度，镀层重量，镀层附着力，硬度，金相检测，无损检测，失效分析，盐雾试验，环
保ROHS检测，镀层成分检测等。
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