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产品详情

南宁【医院生活污水处理设备】资讯

污水处理流程医院生活污水处理流程主要包括以下步骤：1. 收集污水医院内的污水主要由生活污水和医
疗废水组成。生活污水主要包括厕所、洗手间、浴室等产生的污水，医疗废水则包括手术室、实验室、
病房等产生的污水。这些污水通过管道收集后，进入预处理阶段。2. 预处理预处理阶段主要去除大颗粒
杂质和有机物质，为后续的生物处理提供良好的水质条件。预处理设备主要包括格栅、沉砂池和初沉池
等。格栅主要去除大颗粒杂质，沉砂池则去除无机颗粒，初沉池则进一步去除有机物质。经过预处理后
，污水进入生物处理阶段。3. 生物处理生物处理阶段主要通过微生物分解有机物质，将有机物质转化为
无害物质。生物处理设备主要包括曝气池、二次沉淀池和污泥回流泵等。曝气池提供好氧条件，使微生
物分解有机物质；二次沉淀池则将微生物和污水分离；污泥回流泵则将部分污泥回流到曝气池中，维持
微生物的数量。经过生物处理后，污水进入深度处理阶段。

4. 深度处理深度处理阶段主要是去除微量污染物和消毒，确保污水达到排放标准。深度处理设备主要包
括过滤器、活性炭吸附器和消毒装置等。过滤器主要去除悬浮物和杂质；活性炭吸附器则去除有机物质
和重金属离子；消毒装置则通过化学或物理方法杀灭细菌和病毒等微生物。经过深度处理后，污水达到
排放标准，可以安全地排放到环境中。

医院污水处理设备具体处理流程

1. 预处理

医院污水首先进入预处理池，去除污水中的较大悬浮物和杂质。预处理池一般采用沉淀池或过滤池等物
理方法进行处理。

2. 初级处理

预处理后的污水进入初级处理阶段，主要是通过去除污水中可溶性有机物和悬浮物，为后续的二级处理
做准备。初级处理一般采用水解酸化法或曝气法等方法进行处理。



3. 二级处理

二级处理是医院污水处理的核心部分，主要去除污水中的有机物和营养盐。一般采用活性污泥法、A2O
法、接触氧化法、mbr膜法等方法进行生化处理。经过二级处理后的污水基本可以达到国家排放标准。

4. 三级处理

三级处理是医院污水处理的后一道工序，主要是进一步去除污水中的微量有机物和营养盐，同时对污水
进行消毒处理，使其达到国家规定的排放标准。三级处理一般采用紫外线消毒或投加消毒剂等方法进行
处理。

5. 污泥处理

医院污水处理过程中会产生大量的污泥，需要进行脱水、干化等处理。脱水后的污泥可以进行焚烧、堆
肥等资源化利用。
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