
电子万能试验机

产品名称 电子万能试验机

公司名称 长春市智能仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:智能仪器
型号:WSM-20kN

公司地址 长春市经济开发区昆山路2755号

联系电话 86-043184651187 13844886051

产品详情

 

用途：本产品应用于金属，非金属，建材，多种复合材料的拉伸，压缩，弯曲，剥离，撕裂等试验，可
测定材料的拉伸强度，断裂伸长率，弯曲强度，弯曲弹性模量等。可根据gb,iso,astm,jis等多种标准进行试
验和数据处理。本产品广泛用于航空航天，石油化工，汽车零部件，工程塑料，电线，电缆，塑料橡胶
，纺织，陶瓷，建材，金属材料，高分子材料的物理性能的分析检测。

功能：1.力值宽扩：配高精度传感器，测试范围宽扩

         2.变形测量：配大变形引伸计测量装置，使测量伸长率精确。

         3.曲线方式：

            拉伸：力-伸长，应力-应变，强度-时间，力-时间，伸长-时间，应变-时间

            压缩：力-变形，应力-应变，强度-时间，力-时间，变形-时间，应变-时间

            抗弯：力-挠度，强度-时间，力-时间，挠度-时间

         4.报告选择：可用excel获word直接查看报告或取部分打印。

         5.自动保护：有自动过负荷，过流，过压，欠压，超温，上下限位保护。

         6.可选择不同的力值单位（n，kgf,gf）。

技术参数：

         最大试验力：20kn



         有效侧力范围：0.4%~100%fs

         力分辨率：1/200000

         力示值相对误差：±5%

         位移分辨率：0.001mm

         位移示值相对误差：±5%

         有效侧变形范围：2%~100%fs

         变形分辨率：1/200000

         变形示值相对误差：±5%

         速度测量范围：0.05-500mm/min

         附件：专用拉伸，压缩，弯曲夹具各一套

         有效试验宽度：420mm

          夹具间有效行程：860mm

          横梁有效行程：1160mm

          电源：ac220v

          外形尺寸（mm）：900*470*1840

           重量：300kg
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