
陕西煤矿专用MGTSV-8B 矿用阻燃单模光缆

产品名称 陕西煤矿专用MGTSV-8B 矿用阻燃单模光缆

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 5.00/米

规格参数 品牌:天联
型号:光纤
产地:天津

公司地址 河北省廊坊市大城县毕演马工业区

联系电话 17832662008 17832662008

产品详情

MGTSV-8B 矿用阻燃单模光缆

MGTSV/4B1/6B1/8B1/12B1/16B1/24B1/36B1/48B1/72B1/96B1/144B1-288B1MGTSV-8B 矿用阻燃单模光缆

MGTSV光缆描述：MGTSV光缆结构是将单模或多模光纤套入由高模量的塑料做成的松套管中，套管内
填充阻水化合物。缆芯的中心是一根磷化钢丝或挤上聚乙烯的钢丝绳，松套管(或填充绳及信号线)围绕
中心加强芯绞合成紧凑和圆形的缆芯，缆芯内的缝隙充以阻水填充物钢-
聚乙烯粘结内护套后，蓝色阻燃PVC护套成缆。MGTSV-8B 矿用阻燃单模光缆

矿用电缆是煤矿用电缆的简称，矿用电缆均为阻燃电缆，都应经过安标国家矿用产品安全标志中心
颁发矿用产品安全标志证书。U型（M型）煤矿用橡套电缆

实心绝缘填充型电缆适用于煤矿管网的管道铺设，主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用
石油膏填充
或浇注处理，以防止煤
矿中水分侵入。在煤矿常见的30~C一60~C的
环境条件下，煤矿用通信电缆
的机械和电气性能保持不变。用于平巷、斜巷及机电硐室做通信线以及用于平巷，竖井或斜井作主信号
传输。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://baike.baidu.com/item/%E9%98%BB%E7%87%83%E7%94%B5%E7%BC%86/4770413?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%89%E6%A0%87%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%9F%BF%E7%94%A8%E4%BA%A7%E5%93%81%E5%AE%89%E5%85%A8%E6%A0%87%E5%BF%97%E4%B8%AD%E5%BF%83/3792983?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E6%A9%A1%E5%A5%97%E7%94%B5%E7%BC%86/10368969?fromModule=lemma_inlink
https://baike.baidu.com/item/%E7%85%A4%E7%9F%BF%E7%94%A8%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%94%B5%E7%BC%86/4132110?fromModule=lemma_inlink
http://www.tcpdf.org

