
PU阻燃管检测深圳第三方测试单位

产品名称 PU阻燃管检测深圳第三方测试单位

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋二楼

联系电话 0755-23312011 13380331276

产品详情

本文是针对深圳市第三方检测单位进行PU阻燃管检测的一份综合检测分析报告介绍。通过深入的产品成
分分析、多项检测项目和相关标准的介绍，我们旨在为客户提供全面准确的产品评估和购买指南。

1. 产品成分分析 

PU阻燃管是一种具有良好耐火性能的管材，其主要成分包括：

聚氨酯（PU）: PU是一种高分子聚合物材料，具有良好的机械强度和耐火性能。 阻燃剂:
阻燃剂是PU阻燃管的关键组分，能够大大提高材料的阻燃性能，确保在火灾中不易燃烧。 其他添加剂:
为了增加材料的耐候性、耐化学性和加工性能，还会添加适量的添加剂。 2. 检测项目 

我们对PU阻燃管进行了以下多项检测项目：

外观检验：通过对管材外观的检查，判断其表面是否光滑、无裂纹、无明显划伤等。
尺寸测量：测量管材的长度、外径、内径等尺寸参数，确保产品符合要求。
物理性能测试：包括抗张强度、屈服强度、硬度等检测，评估产品的机械性能。
燃烧性能测试：通过热源点燃测试、燃烧蔓延测试等评估PU阻燃管的阻燃性能。
化学性能测试：检测管材的耐酸碱性能和耐腐蚀性能，确保其在各种环境下的稳定性。 3. 相关标准 

PU阻燃管的质量和性能评估需要参考以下相关标准：

  标准编号 标准名称 主要内容GB/T 8815-2002 聚氨酯硬质泡沫塑料

GB/T 2406.2-2009 塑料燃烧性能第2部分：垂直燃烧等级



GB/T 1040.2-2006 塑料拉伸性能第2部分：试验条件和试验方法

通过以上的产品成分分析、多项检测项目和相关标准的引入，我们为客户提供了PU阻燃管详尽的检测分
析报告。希望这份报告能够为客户在购买时提供参考和指导，确保选择到合格的产品，保障工程质量。
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