
佛山SKL14型弹条扣件工厂

产品名称 佛山SKL14型弹条扣件工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

佛山SKL14型弹条扣件工厂 下心盘面至弹性旁承顶面距离(自由状态)71mm 弹塑性分析时采用空间20节点
三维等参单元弹塑性有限元法,精度高,能确定弹条上任意位置的弹塑性状态和应力大小,并能确定弹条在
一定荷载下的残余变形,为弹条设计提供足够的力学分析 进一步的，每个所述侧滑轮槽均贯穿滑动板并延
伸至滑动板相互远离的一侧，每个所述滑板的顶部均与每个安装板的底部滑动连接，每个所述滑板的顶
部均开设有滑槽，每个所述滑板的底部均与上支板的顶部固定连接，所述裂缝检测仪位于两个支撑轮之
间，通过设置侧滑轮槽，使侧滑轮方便安装，通过设置滑板，使安装板可以向两边滑动，从而使装置适
用于多种大小的轨道，通过设置滑槽，使安装板限位滑动，通过设置上支板，使支撑轮方便安装这种扣
件能缓减垫板的振动，零件也少，安装方便，目前在我国铁路木枕轨道上使用广  

随着铁路运输机车车辆轴重的增加和列车运行速度的提高，以及城市轨道交通、地铁的发展，弹条作为
轨道结构的一个关键环节也在不断的发展中，其重要性也越来越为各国所关注。我国是一个幅原广大，
气候、运输条件、地区差别很大的国家，需要各种不同性能要求的弹条，满足不同轨道不同轨型的要求
。如在常规线路上，需要扣压力大，弹性好的弹条，满足重载、高速线路的需要；而在高架桥轨道无缝
线路中，为减小钢轨与桥梁的相互作用力，要求扣件阻力较小，且保证弹条有足够的弹性，即保证弹条
有足够低的钢度，以保证列车通过时因轨下垫层压缩引起的扣压力损失很小，扣件不松动。可见弹条虽
是一个小的工务器件，但是它是轨道上一个重要的零件，因它的需求量大，每公里大约7000件，其可靠
性直接关系到行车的安全。 

  (2)阶段(二)为主滑移阶段,当接近和达到节点“1”时,荷载达到克服摩擦阻力,接头突然发生滑移;当达到
节点“2”时,意味着螺栓杆与连接板孔壁接触,连接进入主滑移标志摩擦型连接的破坏3装用识别标记为“
A”的R80mm小圆弧半径承载鞍的转K5型转向架，须换装识别标记为K5－269的自由高为269mm的减振外
圆弹簧 因此扣件设计时涉及许多复杂的、内容繁多的技术问题 

昆山艾力克斯的弹条生产坚持质量的经营方针，非常注重质量控制和管理。我们的弹条生产完全按照ISO
9001-2015质量体系来控制，我们还获得铁路产品生产许可证。我们拥有的检测设备，以确保我们所有的
弹条产品品质，达到客户的要求。 



昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体
系的要求，从供应商的质量控制到成品，我们都是按照标准程序操作，对供应商我们有严格的质量控制
系统。 
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