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产品详情

深圳（城管要求）户外广告牌检测鉴定排查

    广告牌主要考虑结构的风荷载和自重。根据现场户外楼面广告牌检测数据，考虑户外楼面广告牌的重要性系数和荷载组合，进行模型分析。根据户外楼面广告牌的分析结果，得出整改措施。主要依据《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS 148: 2003 )、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)等现行设计、施工规范,上部钢结构检测按《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205 -2001)所列项目及要求进行,较为明确,而基础部分由于埋在地下,如何检查其质量成为一个难点。笔者根据多年经验,谈几点已有单立柱广告牌基础检查内容及方法。
广告牌检测内容有哪些：
1、广告牌底座的水平、强度等指标；
2、广告牌整体结构装配和焊接质量；
3、广告牌的避雷、绝缘、防腐性能指标；
4、广告牌的设计、审批、安装、原材料等文件性资料的审核；
5、广告牌装备完毕后对周围环境的影响。

户外广告牌的基础知识：
一、广告牌地基
广告牌基础必须置于坚硬的地基持力层上，地基的承载力必须满足设计及地勘要求。方可进行基础施工。基槽开挖完毕后应立即对地基进行验收，地基土不得暴晒或水浸泡。经设计、地勘、施工、监理和建设单位共同验收合格，进行基础的篪工。
二、广告牌结构设计
广告牌钢结构型式的选择*立钢柱大型钢结构广告牌的主体结构，目前常采用的形式有两种：
l、一种为T型，其主骨架由一根*立钢柱和上部一根横向主粱呈T型焊接而成。该体系主体结构受力明确，计算简单。由立柱*上焊接一根横梁形成固结于地基上的T形刚架结构体系．广告灯箱面板通过各挂件及斜撑与T形刚架结构相连。
2、另一种为桁架式，其主骨架由一根*立钢柱和上部几道相互平行的横向主粱焊接而成，主梁之问由水平及斜向支撑连接。形成空阅桁架体系。广告灯箱直接在主骨架上。

现场检测：
1、广告牌测绘：现场对广告牌的结构进行测绘，绘制或复核广告牌的结构图。
2、广告牌钢结构整体变形测量：采用全站仪对广告牌钢结构的立柱进行倾斜率测量。



3、广告牌完损状况检测：普查广告牌损伤状况，如承重构件裂缝与变形、装饰损伤、地脚螺栓按照缺陷检测，并检查螺栓和墙面的连接情况，看是否存在松动、变形、脱落、错位、剪断、延迟断裂和损伤情况等;以文字、照片、图示等方式完整记录损坏的部位、范围及程度等情况，区分结构性损伤与非结构性损伤。同时与相关单位沟通交流，查询广告牌历史，确认广告牌现在使用荷载情况。
4、广告牌与主体结构连接性能检测：现场需对广告牌与主体结构连接性能检测，检查螺栓的型号、尺寸、预埋深度以及和主体结构的连接部位。对于焊接部位可以采用无损探伤的方式进行检测。

单立柱广告牌基础方式及应用场地 单立柱高炮广告牌按基础方式和应用场地来划分共有两种类型，一种是均衡重力式，是上部所承受的重量主要通过大体积的基础重力来均衡，通常被称为砼基础；这类高炮广告牌基础方式适合在土质松软并且宽阔的安装地方运用。另一种是桩基础，在中间再以扩孔桩为主，可以在施工场所受到限制的情况下采取这种形式。

广告牌钢的外观质量检测可分为均匀性，是否有夹层，裂缝，非金属夹杂物和明显的偏析。当对钢的质量存在疑问时，应对钢原材料进行机械性能或化学成分分析。钢结构损伤的检测可分为裂缝，局部变形，腐蚀等项目。通过观察方法和渗透方法可以观察到钢裂纹
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