
空气压缩机油含量检测，乳化性测试

产品名称 空气压缩机油含量检测，乳化性测试

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
空气压缩机油，简称机油，是一种专为空气压缩机和真空泵量身定制的物质，主要作用是在压缩机运行时，起到润滑、冷却、减少机器摩擦和防止氧化腐蚀的作用。它是压缩机内部的重要部件，可保证压缩机的运作效率和寿命。

空气压缩机油的性能要求
1. 基础油质量要高
压缩机油的基础油可分为矿物油型和合成油型两大类。矿物油型压缩机油的生产一般经溶剂精制、溶剂脱蜡、加氢或白土补充精制等工艺得到基础油，再加入多种添加剂调合而成。
压缩机油的基础油一般要占成品油的95%以上，因此基础油的质量优劣直接关系到压缩机油成品油的质量水平，而基础油的质量又与其精制深度有着直接关系。精制深度深的基础油，其重芳烃、胶质含量就少。残炭低，抗氧剂的感受性就好，基础油的质量就高，它在压缩机系统中积炭倾向小，油水分离性好，使用寿命相对就长一些。
2. 基础油馏分要窄
研究压缩机油的工况认为：改善基础油构成是提高压缩机油质量的关键性因素。由轻、重两种组分调合成的压缩机油注入压缩机气缸后，其中的轻组分因挥发性过强而提前离开工作部位影响润滑效果，而其中的重组分则因挥发性差，完成工作任务后不能迅速离开工作工作部位，长而久之在热与氧的作用下易生成积炭。因此，在这样的工况下，润滑油应选用窄馏分的组分油，不应选用多种馏分混合的组分油。
3. 粘度要适宜
在动力润滑的条件下，油膜厚度随油品的粘度提高而增加，但摩擦力亦随油品粘度的提高而增加。粘度过低的润滑油不易形成足够强的油膜，会加速磨损，缩短机件的使用寿命。反之，润滑油粘度过高，会加大内摩擦力，使压缩机的比功率增大，以致增大功耗和油耗，也会在活塞环槽内、气阀上、排气通道内等处形成沉积物。
4. 闪点要适宜
闪点是指油品在大气压力下加热形成的蒸气压力，达到用明火点燃的下极限浓度时的温度。闪点过高，油品馏分就重，粘度亦大，沥青质等含量就高，使用时易积炭。若片面追求高闪点的压缩机油，反而会成为不安全因素。所以，压缩机油的闪点要求适宜即可。

关于空气压缩机油，北京清析技术研究院可提供酸值检测、碱值检测、氧化安定性检测、乳化性检测、凝点检测、流动性检测、抗氧化性检测、抗磨性检测、添加剂含量检测、污染物检测、腐蚀性检测、粒子污染检测、润滑性能检测、防锈性检测、可燃性检测、气体溶解性检测、添加剂分析检测等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对压缩机润滑油、冷却油、密封油、清洗油、防锈油、防腐蚀油、高温润滑油、低温润滑油、合成油、矿物油等进行检测。

空气压缩机油检测标准举例
1、GB/T 12691-2021 空气压缩机油
2、TB/T 3257-2011 铁路机车空气压缩机油
3、T/ZZB 2767-2022 喷油螺杆式空气压缩机油
4、SH/T 0538-2000 轻负荷喷油回转式空气压缩机油换油指标
5、T/LHFIA 008-2023 食品级合成空气压缩机油
6、NB/SH/T 0538-2013 轻负荷喷油回转式空气压缩机油换油指标
7、JB/T 10910-2008 一般用喷油回转空气压缩机油气分离滤芯
8、T/ZZB 1875-2020 低压变频喷油螺杆空气压缩机
9、TB/T 2713-1996 内燃、电力机车用容积式空气压缩机润滑油消耗量测定方法



以上就是关于空气压缩机油检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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