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产品详情

全彩LED显示屏的安装方式主要都有哪些？室内的跟户外的产品，安装方式基本上都差不多，主要有镶
嵌式、壁挂式、吊装式、立柱式、屋顶式等，这些安装方式的优点表现：

镶嵌式安装一般情况下，镶嵌式安装在室内场景应用相对较多一些，因为安装的空间比较小，led显示屏
报价，为了节省更多的空间出来，根据屏体的显示面积，在墙体上挖出相同大小的面积，将LED显示屏
嵌入到墙体当中，需要注意的是，墙体必须是实心墙，采用前维护的方式，成本相对比较高，如果是户
外安装的话，镶嵌结构比较适合在建筑物规划设计的时候就已经纳入的显示屏项目，在土建项目施工的
时候预先预留出显示屏的安装空间，实际安装的时候只需要制作显示屏钢结构将全彩LED显示屏向前在
建筑墙面之内，背面留下足够的维护空间。

壁挂式安装在室内场景当中应用得比较多，一般这种安装方式的显示面积也就十来个平米，墙体要求是
实心墙体，空心砖或者是简易结构的墙体因为承重力有限，所以不适合这类安装方式；

悬挂式安装更多的应用在机场、高铁站、火车站等场景当中作为指示牌来使用，要求屏体的面积不要太
大，然后需要有合适的安装受力点，比方说上方有能过承重的横梁，屏体通常都需要加后盖。普通挂装
适用于屏体的重量低于50KG的箱体，能够直接挂在承重墙上面，led显示屏，不需要预留维护空间，透明
led显示屏，显示箱体采用正面维护，维修的时候将LED显示屏从底部掀开就可以了。支架式挂装一般应
用在户外场景当中，考虑到显示屏的后期维护，在屏体跟前箱体之间采用钢架构进行支撑，预留出800m
m左右的维护空间，空间配置有爬梯等维修设备，并且安装配电柜、空调、轴流风扇以及照明辅助设备
等；

     全彩屏LED显示屏系统，采用了当今LED技术和控制技术，使全彩色LED显示屏价格更低、性能



更稳定、功耗更低、单位解析度更高、色彩更逼真丰富、组成系统时电子组件更少、使得故障率降低。
 

     用算法实现256级灰度，设计中使用了颜色变换 “逐点动态色彩补偿技术”适合使用纯绿或黄绿
管制作的全彩色LED显示屏，该技术使LED显示画面的色彩能够保持原图像的绚丽。 

     扫描场频达240HZ以上，画面稳定无闪烁，在实际应用中，用摄像机拍摄显示屏，led显示屏尺寸
，摄像机中观测到的图像十分清晰，没有同步滚动条，若现场有电视传播，显示屏不会影响转播画面的
画质。发光管组成：虚拟像素2红+1纯绿+1纯蓝。实像素1红+1纯绿+1纯蓝。 

 

led显示屏报价-led显示屏-北京捷影LED显示屏由北京捷影未来科技有限公司提供。北京捷影未来科技有
限公司实力不俗，信誉可靠，在北京 北京市 的显示设备等行业积累了大批忠诚的客户。捷影未来带着精
益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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