
山特UPS电源CASTLE
C2KS在线式高频机2KVA/1.6KW小型服务器及工作站

产品名称 山特UPS电源CASTLE C2KS在线式高频机2KVA/1
.6KW小型服务器及工作站

公司名称 希世比新能源（山东）有限公司

价格 1750.00/件

规格参数 品牌:山特UPS电源
型号:C2KS 2KVA/1.6KW
产地:深圳

公司地址 山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3
（注册地址）

联系电话 13611279844 13611279844

产品详情

在线式C系列 C1K 1000VA/ 700W,直流电压36V,标机 C1KS 1000VA/
700W,直流电压36V,长机 C1KS/30分钟 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*12AH C1KS/1小时 1000VA/
700W,直流电压36V,电池3*24AH C1KS/2小时 1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*38AH C1KS/4小时
1000VA/ 700W,直流电压36V,电池3*100AH C2K 2000VA/ 1.4KW,直流电压96V,标机 C2KS 2000VA/
1.4KW,直流电压96V,长机 C2KS/30分钟 2000VA/ 1.4KW,直流电压72V,电池8*12AH C2KS/1小时 2000VA/
1.4KW,直流电压72V,电池8*24AH C2KS/2小时 2000VA/ 1.4KW,直流电压72V,电池8*38AH C2KS/4小时
2000VA/ 1.4KW,直流电压72,电池8*65AH C3K 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,标机 C3KS 3000VA/
2.1KW,直流电压96V,长机 C3KS/30分钟 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*12AH C3KS/1小时 3000VA/
2.1KW,直流电压96V,电池8*24AH C3KS/2小时 3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*65AH C3KS/4小时
3000VA/ 2.1KW,直流电压96V,电池8*100AH C6K 6000VA/ 4.2KW,直流电压240V,标机 C6KS 6000VA/
4.2KW,直流电压240V,长机 C6KS/30分钟 6000VA/ 4.2KW,直流电压192V,电池20*12AH C6KS/1小时
6000VA/ 4.2KW,直流电压192V电池20*24AH C6KS/2小时 6000VA/
4.2KW,直流电压192V,电池20*38AH C6KS/4小时 6000VA/ 4.2KW,直流电压192V电池20*100AH C10K
10000VA/ 7KW,直流电压240V,标机 C10KS 10000VA/ 7KW,直流电压240V,长机 C10KS/30分钟 10000VA/
7KW,直流电压192V电池20*24AH C10KS/1小时 10000VA/
7KW,直流电压192V电池20*38AH C10KS/2小时 10000VA/
7KW,直流电压192V电池20*65AH C10KS/4小时 10000VA/
7KW,直流电压192V,电池40*65AH 在线式三进单出C系列 3C10KS 10000VA/
7KW,直流电压240V,长机 3C10KS/30分钟 10000VA/ 7KW,直流电压384V,电池20*24AH 3C10KS/1小时
10000VA/ 7KW,直流电压384V,电池20*38AH 3C10KS/2小时 10000VA/
7KW,直流电压384V,电池20*65AH 3C10KS/4小时 10000VA/ 7KW,直流电压384V,,电池40*65AH长效机强大
充电能力 城堡系列UPS长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7～8A的初始充电
电流。 �自我检查功能 城堡系列UPS可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通
过面板上的自检按键随时执行，也可以配合山特监控软件，按定期或不定期方式进行。 �强力抗干扰



 针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列UPS依循guojibiaozhunEN50091－2和IEC61000-4系列标准设计，有
效提高了UPS使用的安全性与可靠性。 �可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围，使城堡系
列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，
为负载提供纯净、安全、稳定的电源。 
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