
聚氨酯板材检测机构 聚氨酯板保温板检测中心

产品名称 聚氨酯板材检测机构 聚氨酯板保温板检测中心

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

聚氨酯板是指完全由PU制成，或是由PU 和彩钢板复合形成的聚氨酯夹芯板，主要用于工业、民用建筑
外保温系统，已成为PU使用最广泛的产品体系。

聚氨酯板材检测标准（部分）

1、 T/CASME 67-2022 汽车引擎舱隔音隔热聚氨酯板材

2、 UNE 53987:2000 塑料 多孔柔性聚合物材料 聚氨酯泡沫板对不同基材的粘合力的测定

3、 GOST 22201-1983 板材冲模用聚氨酯弹簧.结构及尺寸

4、 T/ZZB 1604-2020 室内用铝材聚氨酯复合装饰墙板

5、 ASTM D3574-05 挠性泡沫材料的标准试验方法.粘结、模制聚氨酯泡沫塑料板材

6、 GOST 22192-1983 板材冲模用聚氨酯弹簧缓冲器.结构及尺寸

7、 JG/T 420-2013 硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料



聚氨酯板材的用途

硬质聚氨酯保温板材可广泛用于彩钢夹芯板、中央空调、建筑墙体材料、冷库、冷藏室、保温箱、化工
罐体等领域。

聚氨酯板材检测项目

外观质量、规格尺寸、材质鉴定、吸水率、抗冻融性、吸水率、耐盐性、耐油性、弯曲变形、导热系数
、耐紫外老化性能、高温尺寸稳定性、表观密度、 拉伸性能、 回弹率、 压缩yongjiu变形、 磨耗、
尺寸变化率、 撕裂强度、耐磨性能、抗压强度、粘结强度、抗疲劳性能、常规检测、第三方检测、现场
检测等。（具体以客户实际情况为准）

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。 聚氨酯板材检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、
宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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