
粘合剂庚烷不溶物测试

产品名称 粘合剂庚烷不溶物测试

公司名称 深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部

价格 .00/件

规格参数 现场或寄样:检测类别
广东深圳:检测地点
电子+纸质:检测报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂2层

联系电话 13378656621 13378656621

产品详情

粘合剂庚烷不溶物测试

深圳市讯科标准技术服务有限公司-检测部

检测类别：现场或寄样

检测地点：广东深圳

检测报告：电子+纸质

在工业生产、建筑施工以及日常生活中，粘合剂的使用非常普遍。然而，粘合剂中的庚烷不溶物成分可
能会对产品的质量和使用性能产生影响，因此需要进行粘合剂庚烷不溶物测试。

庚烷不溶物是指粘合剂中无法溶解于庚烷（一种常用的有机溶剂）中的残留物质。庚烷溶解性是评定粘
合剂质量的重要指标之一，它直接影响粘合剂的黏合效果和耐久性。

为了保证粘合剂的质量稳定性，我们在深圳市设立了专业的检测实验室。我们的实验室配备了先进的仪
器设备和zishen的技术团队，能够提供准确、可靠的粘合剂庚烷不溶物测试服务。

在进行粘合剂庚烷不溶物测试时，我们会采用现场或寄样的方式进行。现场测试适用于需要监测连续生
产线上的粘合剂质量的情况，而寄样测试则适用于需要在实验室中进行更加精确分析和判断的情况。

无论是现场测试还是寄样测试，我们都会严格按照标准操作程序进行。首先，我们会收集粘合剂样品，
并对其进行标识和记录。然后，我们会将样品置于庚烷中，在规定的时间内进行搅拌和浸泡。随后，我
们会过滤样品并将残渣进行干燥、称量和称重。最后，我们会通过计算庚烷不溶物的质量百分比得出测
试结果。



通过粘合剂庚烷不溶物测试，我们能够评估粘合剂样品的质量并判断其是否符合国家或行业标准。我们
的实验室还能提供粘合剂其他性能测试，如粘度和硬度等，以满足不同客户的需求。

作为专业的检测机构，我们深知产品质量对企业发展的重要性。因此，我们致力于为客户提供准确、可
靠的检测服务，并以客观、公正的态度出具检测报告。我们的检测报告既可以以电子版的形式传递给客
户，方便快捷，又可以提供纸质版，以便客户存档和备案。

总之，粘合剂庚烷不溶物测试是确保粘合剂质量的重要环节。深圳市讯科标准技术服务有限公司的检测
部门具备丰富的经验和专业的技术团队，能够为客户提供高质量的检测服务。我们热忱欢迎您的垂询和
样品寄送，我们将竭诚为您服务！
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