
德国HYDAC贺德克调压阀DBM12121PE-01-C-N-350V

产品名称 德国HYDAC贺德克调压阀DBM12121PE-01-C-
N-350V

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

任意一项所述的发动机机油集滤器，其特征在于所述集滤
器罩为一个倒转碗形罩，罩的中心向外冲孔与所述进油管相焊接。

专利摘要本实用新型公开了一种发动机机油集滤器，包括进油管和进油管支架，进油管头部沿圆周方向
设密封槽，密封槽滚压成型，密封槽内安装有O型密封圈；密封槽外侧设用于固定进油管头部的挡圈；
进油管支架位于进油管中部、且焊接于进油管上；进油管尾部焊接有集滤器罩，集滤器罩内设滤网。本
实用新型中的发动机机油集滤器具有成本低，可靠性高的特点，且结构简单，安装维护方便，特别适用
于发动机上安装使用，易于大规模生产。

在柴油机燃油供给系统中，无论是机械泵还是电控泵，在管路中都不可缺少手动
输油泵这一部件。安装在发动机上的手动输油泵若出现漏油现象，一方面若燃油渗漏到橡
胶材质的零件上，会造成零件的腐蚀；另一方面，燃油渗漏到高温零部件或电子元件上，很
可能引起发动机着火。
发明内容本实用新型的目的在于提供一种用耐油橡胶按手推杆外形配做成橡胶护套，护套
前端内径有凸台，底部有通气孔，护套直接套入手推杆，解决现存手动输油泵渗油的问题，
利用简单的耐油橡胶保护套便可有效防止手动输油泵渗油到其它零部件上，安全可靠，操
作性强，成本低。本实用新型的技术解决方案是这样的，包括手动输油泵，其特征在于用橡胶按手
动输油泵手推杆抓手部分的外形配做成橡胶护套，护套前端内径环内圆边有凸台，护套底 部开有通风孔
。用耐油橡胶制做成手动输油泵手推杆的橡胶护套。橡胶护套前端内径环内圆边有凸台，凸台各有一圈
以上。本实用新型橡胶防护套具有以下的有益效果1、能有效防止手动输油泵渗油到发动机其它零部件上
；2、外型美观、拆装方便；
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