
沥青玛蹄脂检测机构 玛蹄脂成分检测中心

产品名称 沥青玛蹄脂检测机构 玛蹄脂成分检测中心

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

沥青玛蹄脂是一种由沥青、纤维稳定剂、矿粉及少量的细集料组成的沥青玛蹄脂填充间断级配的粗集料
骨架间隙组成一体的沥青混合料。

沥青玛蹄脂检测标准（部分）

1、 DIN 18534-4:2017-07 室内防水 第4部分：沥青玛蹄脂或沥青玛蹄脂防水

2、 DIN 18534-4:2024-03 室内应用防水 第4部分：沥青玛蹄脂或沥青玛蹄脂防水

3、 VSM 35706-1958 浇注式沥青，玛蹄脂

4、 YB/T 4488-2015 沥青玛蹄脂碎石混合料用钢渣

5、 AASHTO PP 41-2002 沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)设计

6、 SHC F40-01-2002 公路沥青玛蹄脂碎石路面技术指南

7、 BS EN 13108-5:2006 沥青混合物.材料规范.沥青玛蹄脂碎石



沥青玛蹄脂的用途

在建筑中，沥青玛蹄脂被广泛用于屋顶、地下室、桥梁、道路等各种建筑结构的防水、密封和加固，同
时玛蹄脂也是一种保温锁冷材料，它可将工艺的热量锁定于管道设备内

沥青玛蹄脂检测项目

成分检测、含量检测、定性定量分析、配方分析、理化分析、阻燃性检测、施工厚度检测、击实试验、
碎石马歇尔试验、车辙试验、低温抗裂检测、渗水性检测、抗滴漏、气密性、防水性、粘接力、试件的
制作方法、密度试验、马歇尔稳定度及流值试验、路面芯样马歇尔试验、抗剪强度试验、第三方检测、
现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。 沥青玛蹄脂检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、
宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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