
HYDAC贺德克高压球阀BKHU-DN10-1125 KHM-G2-1112

产品名称 HYDAC贺德克高压球阀BKHU-DN10-1125 KHM-
G2-1112

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

SAE法兰球阀(不带法兰)

HKB-16-F3-11121-02X

HKB-20-F3-11121-02X

HKB-25-F3-11121-02X

HKM-32-F3-11121-02X

HKM-40-F3-11121-02X

HKM-50-F3-11121-02X

HKB-16-F6-11121-02X

HKB-20-F6-11121-02X

HKB-25-F6-11121-02X

HKM-32-F6-11121-02X

HKM-40-F6-11121-02X

HKM-50-F6-11121-02X

螺旋式SAE法兰球阀



HKBG-16-F3-11121-02X

HKBG-20-F3-11121-02X

HKBG-25-F3-11121-02X

HKMG-32-F3-11121-02X

HKMG-40-F3-11121-02X

HKMG-50-F3-11121-02X

HKBG-16-F6-11121-02X

权利要求一种可拆卸式涡流发生器，包括翅片和底板，其中翅片上有压片和弹片开口，底板上有插口和
弹片，其特征在于底板固定在叶片表面，翅片可与底板拆除。

2.如权利要求1所述的可拆卸式涡流发生器，其特征在于所述的涡流发生器位于叶片 背风侧入流端。

3.如权利要求1或2所述的可拆卸式涡流发生器，其特征在于所述翅片上的弹片开口
与底板上的弹片位置相对应。

4.如权利要求1或2所述的可拆卸式涡流发生器，其特征在于所述底板上的插口与翅
片上的压片位置相对应。

5.如权利要求1或2所述的可拆卸式涡流发生器，其特征在于所述翅片和底板也可通 过铆钉连接。

6.如权利要求1或2所述的可拆卸式涡流发生器，其特征在于可在叶片上沿叶根至叶
尖方向安装若干个涡流发生器。

专利摘要本实用新型涉及一种可拆卸式涡流发生器，包括翅片和底板，其中翅片上有压片和弹片开口，
底板上有插口和弹片。翅片和底板也可通过铆钉连接，其中翅片、底板相对应位置开有铆钉开孔。该实
用新型主要是针对定桨距风力发电机组，具有结构简单，安装和拆卸方便的特点。其优点在于在空气密
度低的情况下可继续发挥涡流发生器装置提高叶片出力进而提高机组功率的作用；在空气密度高的情况
下，如果机组超发严重，可拆除涡流发生器使机组出力相对降低而不至于超发。这样可以避免超发后再
次调整叶片安装角的工作，避免了频繁调整叶片安装角带来的不利。
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