
压缩空气吸干机

产品名称 压缩空气吸干机

公司名称 富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂

价格 面议

规格参数 品牌:佳洁
型号:齐全

公司地址 浙江省杭州市富阳新登

联系电话 0571-86458031 13606607916

产品详情

 

 

【1】压缩空气系统中的水会造成很多问题。典型情况下，从空压机后冷却器出来的压缩空气温度在25℃
到50℃之间，并且含有饱和水蒸气，导致下游系统中出现大量液态水。压缩空气系统中的液态水，会造
成一系列严重的问题，比如设备损坏、故障等。因此干燥机成为压缩空气系统中的重要部件。

 

1.吸附式干燥机的分类： 

吸附式干燥机分为简易型吸附式干燥机(一次性)和再生型吸附式干燥机(自动循环型)。我们日常多采用再
生型吸附式干燥机，简易型吸附式干燥机多用于小型实验室。 

    再生型吸附式干燥机一般分为无热再生吸附式干燥机和有热再生吸附式干燥机。

    有热再生吸附式干燥机根据加热方式又可分为内加热型吸附式干燥机和外加热型吸附式干燥机。 

2.再生吸附式干燥机的运行原理： 

再生吸附式干燥机由两个双联机筒组成，机筒里装满干燥剂(干燥剂的表面能吸收水份)。两个机筒轮流
接通和关闭气流，交替进行干燥和再生运行，从而使气流能持续接触干的干燥剂来达到脱湿干燥的目的
。 

3.无热再生吸附式干燥机的干燥原理： 

无热再生吸附式干燥机是通过“压力变化”来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力呈反比。



其干燥后的一部分干燥空气(称为再生气)减压膨胀至大气压，这种压力变化使膨胀空气变得更加干燥，
然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔)，干燥的再生气吸出干燥剂
里的水分，将其带出干燥剂来达到脱湿干燥的目的。无热再生吸附式干燥机一般要消耗15％左右的再生
压缩空气。 

4.有热再生吸附式干燥机的干燥原理： 

有热再生吸附式干燥机是通过“温度变化”来达到干燥效果。因为空气容纳水汽的能力与温度呈正比。
内加热型吸附式干燥机是让少量干燥空气(称为再生气)流过需再生的干燥剂层并启动内置在机筒的加热
器，产生的高温空气会吸出干燥剂里的水分，将其带出干燥机。

外加热型吸附式干燥机一种是让少量干燥空气(称为再生气)流过外置的加热器再吹过需再生的干燥剂层
，产生的高温干燥空气会吸出干燥剂里的水分，将其带出干燥机。外加热型吸附式干燥机另一种是通过
鼓风机将普通空气吹过外置在机筒的加热器，产生的高温空气可吸出干燥剂里的水分，将其带出干燥机
。此种外加热型吸附式干燥机不需要消耗压缩空气．即再生气消耗量为0％。 

5.吸附式干燥机的干燥剂有哪些? 

吸附式干燥机一般采用硅胶、活性氧化铝、分子筛作为干燥剂。 

6.各类干燥剂的特点是什么? 

硅胶较易受水份潮解。

活性氧化铝的吸附性能很强、很稳定，遇到水分不潮解，且具有高抗碎强度和抗磨蚀性，适用范围较广
。

分子筛由于在相对湿度20％以下有较好的干燥性能，常常仅作为深度干燥的干燥剂。 

7.吸附式干燥机的适用范围如何? 

吸附式干燥机用于压力露点要求在零度(0℃)以下的场合。它能达到冷冻式干燥机远远不能达到的干燥效
果。 

8.吸附式干燥机的干燥效率与气流温度的关系是什么? 

气流的温度越低，吸附式干燥机的干燥效率越高。因为空气温度越低，容纳的水分越少，对吸附式干燥
机的干燥负载就越低，吸附式干燥机的干燥能力就越强，故而效率越高。 

9.无热吸附式干燥机的干燥效率与气流压力的关系是什么? 

无热吸附式干燥机是通过变压(即压力变化)来进行干燥达到除湿效果的。干燥剂再生时气流的压力差越
大，再生气吸出的干燥剂里水分就越多，干燥剂的再生效果就越好，下一工作周期时的干燥效果就越佳
。一般来说，无热吸附式干燥机都有它额定的最小工作压力，否则达不到干燥机设定的干燥效果。 

10.吸附式干燥机前置过滤器有何作用? 

吸附式干燥机的前置过滤器用于清除压缩空气中的固态和液态污染物，延长干燥剂层的使用寿命(尤其是
油污染会造成干燥剂因“中毒”而失效)。 

11.吸附式干燥机后置过滤器有何作用? 



吸附式干燥机后置过滤器用于清除干燥剂粉尘，防止下游有尘埃污染物。 

12.加大吸附式干燥机的吸附床有何作用? 

 1）增加压缩空气与吸附剂的接触时间；

    2）额外的吸附剂用于补偿干燥剂的自然老化：

    3）确保出口露点温度稳定；

    4）保存足够吸附热以备正常再生之需。 

13.国产吸附式干燥机与进口吸附式干燥机的差距?

     首先，由于国内的干燥剂(例如活性氧化铝等)的吸附性能不佳，国产吸附式干燥机在压力露点：
20℃以下就无能为力了。其次，国内的阀门阀件的性能不佳．开启不很顺畅，造成国产吸附式干燥机的
故障不断，工作不稳定。再次，国产吸附式干燥机的设计落后。要知道合适的干燥剂层、机筒、管路、
阀门设计可以减少压降。提高干燥效果。特别是塔体尺寸和分流器的设计，关系到气流在塔体内的均匀
走向和气流与干燥剂的接触时间，从而直接影响干燥机的干燥效率。 

14.吸附式干燥机电源指示灯不亮有何原因?如何解决? 

    1）电源未接通，检查电路终端板上的电压；

    2）开关置于关的位置，将开关置于开的位置；

    3）开关失灵，更换开关；

    4）指示灯被烧毁，更换指示灯。

15.吸附式干燥机出口露点为什么会过高? 

    1）超出最大流量值和超过设计条件。

    2）干燥剂没有吸附作用：

    a、使用寿命已结束；

    b、干燥剂已被污染(如被油污染)；

    c、过早饱和(吸水过多)。

    3）气流进入干燥机前没有预处理除去液态水。 

16.干燥剂过早饱和的原因是什么?

    1）再生气率不足：

    a、再生气阀排放不出；

    b、再生循环时，工作塔压力并未完全下降（无法降到2kg/cm2以下)，造成压力差太小。



    2）排气消音器堵塞；

    3）排气阀无法打开；  

    4）单向阀卡住无法正常关闭：

    a、设置不当；

    b、定时器故障。 

 

17.吸附式干燥机工作塔压为什么达不到系统压力?

    1）再生气阀无法关闭；

2）下游空气的需求量过大。

 

欢迎来电索取详细资料！

 

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

 

地址： 杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

 

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com 网址：www.86458031.com

 

联系人；朱赛萍
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