
两片罐材质检测，气密性检测

产品名称 两片罐材质检测，气密性检测

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
二片罐指的是由罐盖（顶，下同）和带底的整体无缝的罐身两个部分组成的金属容器。这类金属容器的罐身是采用拉深的方法，形成设定形状的。这种杯状容器的成型方法属冲压加工，所以二片罐也常称为冲压罐。

两片罐的特点介绍
二片冲压罐重要的特点是，罐身的侧壁和底部为一整体结构，无任何接缝，所以具有很多优点。
（1）内装食品卫生质量高。罐内壁均匀完整，在罐体成型后，可以涂上一层均质完整的涂层，完全隔绝了可能污染内状物的金属污染源，大大提高了内装物的卫生质量。
（2）内装物安全。罐内壁完整无接缝，同时有完整的内涂层保护，彻底消除了产生渗漏的可能性；同时，罐身无缝可使罐身与罐盖的封合更加可靠，气密性高，确保了内装物的安全。
（3）包装装潢效果好。二片冲压罐罐身无缝，外侧光滑均匀，宜于增强印刷效果，并便设计者设计美观的商标和图案；同时，二片罐通体外观线条柔和、流畅，具有良好的艺术效果。
（4）二片冲压罐与同容积的其它金属罐相比，具有重量轻、省材料的特点。
（5）成型工艺简单。按技术要求可一次冲压成型或连续多次冲压成型。成型速度快，可实现机械化、自动化、高速度、高效率的连续生产。

关于两片罐，北京清析技术研究院可提供硬度、水密性、气密性、力学性能、物理性能、机械性能等检测项目。同时，北京清析技术研究院可对圆形二片罐、全开二片罐、礼品二片罐、翻盖二片罐、马口铁二片罐、外涂金二片罐、易拉罐二片罐、制冷剂二片罐、钢制铝制二片罐等进行检测。

两片罐检测标准举例
1、T/ZZB 1928-2020 两片罐冲压成型生产线
2、GB/T 9106-2001 包装容器 铝易开盖两片罐
3、HG/T 5601-2019 两片罐聚氨酯上光胶辊
4、GB/T 29345-2012 包装容器 铝易开盖钢制两片罐
5、GB 9106-1994 包装容器 铝易开盖两片罐
6、GB/T 9106.1-2009 包装容器 铝易开盖铝两片罐
7、GB/T 9106.2-2019 包装容器 两片罐 第2部分：铝易开盖钢罐
8、GB/T 9106.1-2019 包装容器 两片罐 第1部分：铝易开盖铝罐
9、DIN EN 15007:2017-06 气雾剂容器 马口铁容器 两片罐和三片罐的尺寸
10、LST EN 15007-2007 金属气雾剂容器 马口铁容器 两片罐和三片罐的尺寸

以上就是关于两片罐检测的介绍，北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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