
南都狭长蓄电池 6-GFM-105F 12V105AH 通讯通信储能电力电源

产品名称 南都狭长蓄电池 6-GFM-105F 12V105AH
通讯通信储能电力电源

公司名称 江苏齐聚协胜电源科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:南都
型号:6-GFM-105F
适用于:ups/直流屏蓄电池

公司地址 扬州市邗江区绿地商务广场（江阳西路109-1号
）4幢1707室（注册地址）

联系电话 15861376718 15861376718

产品详情

南都蓄电池功能特点:澜控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、新技术AGM隔板、高纯度电解液及
ABS材料池壳制成，综合性能与一般营通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点:1、长寿命采用添加稀土金属的
铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有
较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术，杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的
腐蚀。3、高可靠性利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的
虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时
出现不均一的现象。4、内阻小采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内
阻大幅度降低，并可以政善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;采用50-60kp
s装配压力，有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。5、自放电小使用
分析纯级别硫酸电解液，合理的配置专用添加剂，有效峰低电池自放电速率，6、高安全性进口橡胶制成
的安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性，浙江
南都电源动力股份有限公司(简称:南都电源，股票代码:300068)是国家高新技术企业，公司创立于1994年9
月，2010年4月在A股创业板上市，公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能中源、系统集成及相
关产马的研发、制造、销售和服务:主导产马为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产
品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性
新兴产业;电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业，经过十余年的发展，公司已成为国内外电池
行业的，公司"NARADA”已成为优良商标和享誉全球的zhiming。公司拥有zhuoyue的技术创新能力。设
有南都电源研究院、国家认可实验室、博土后科研工作站和杭州市院土专家工作站，配备了国际先进的
科研试验和综合测试设备。拥有以院士为首，国内外教授、专家组成的具有丰富理论与实践经验的研发



团队。公司迄今已提出百余项自主知识产权申请，其中发明几十项已获得57项授权。在储能应用领域，
拥有大型储能、离网储能、分布式储能的系统设计及集成技术，在动力应用领域，拥有电动汽车、电动
又车、电动自行车等车用超级电池、锂离子电池技术，在通信应用领域，拥有IDC等交换机房用、基站
用、UPS用等阀控电池、锂电池、燃料电池技术，其中适用于高温环境下的环保节能电池为国际首创，
具有巨大的经济及生态效益;在新型材料方面，拥有锂离子电池正负极材料、阀控电池正负极材料、电解
质材料等多项核心技术。
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