
东莞节能灯ce认证公司

产品名称 东莞节能灯ce认证公司

公司名称 深圳市金检检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 深圳市宝安区沙井街道蚝一社区锦程路西海岸花
园综合楼冠华联投商务大厦1楼检测实验室

联系电话 13378416550 13378416550

产品详情

节能灯的CE认证检测主要涉及两个方面：EMC（电磁兼容性）测试和LVD（低电压

指令）测试。

EMC测试主要包括：

在电源端子进行干扰试验。

辐射电磁干扰试验。

谐波电流测试。

电压波动和闪变。

静电放电（ESD）。

射频，连续辐射干扰。

电动速瞬态（EFT）。

破涌。

电压跌落等。



LVD测试则主要关注：

故障（试验）。

撞击、震动、冲击。

电气间隙和爬电距离。

点击、发热、过载。

温升测试。

LED模块等。

此外，节能灯CE认证检测还需要检查产品的技术文件，包括关键结构图、产品电原

理图、产品线路图、关键元部件或原材料清单等。这些文件需要反映产品的设计、

制造和测试过程，并符合欧盟相关的标准和指令要求。

在选择节能灯CE认证检测公司时，建议考虑公司的资质、经验、服务质量和价格等

因素。同时，确保选择的认证公司具备欧盟认可的认证资格，并能够提供全面的CE

认证服务，包括技术评估、产品测试、文件审核和证书颁发等。
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