
螺母横向振动测试 广州不松动螺母检测

产品名称 螺母横向振动测试 广州不松动螺母检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

螺母横向振动测试 广州不松动螺母检测  

防松螺母检测方法

外观检测：对防松螺母的外观进行目视检查，检查是否存在裂纹、毛刺、变形等问
题。

尺寸检测：使用测量工具对防松螺母的尺寸进行测量，检查是否符合设计要求。

防松性能检测：通过专用的防松性能测试设备，模拟实际工况下的振动和载荷条件
，测试防松螺母的防松性能。

耐久性能检测：对防松螺母进行耐久性试验，测试其在长时间使用下的性能表现。

疲劳性能检测：通过疲劳试验机对防松螺母进行疲劳测试，评估其在循环载荷下的
性能表现。

通过这些检测方法，可以全面评估防松螺母的质量和性能，确保其符合相关的标准
和规范要求。在防松螺母的检测方面，能够为客户提供专业的检测方案和可靠的检
测结果，确保防松螺母的质量和性能达到设计要求。



目的

用于测定螺母的防松性能的横向振动试验和数据处理。

检测周期

一般4-7个工作日出报告，有加急服务。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

