
泡沫陶瓷过滤器检测，JC/T 895-2001

产品名称 泡沫陶瓷过滤器检测，JC/T 895-2001

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

JC/T 895-2001是关于《泡沫陶瓷过滤器》的行业标准。它规定了泡沫陶瓷过滤器的

产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装等，特别适用于铝及铝合

金熔体过滤用的泡沫陶瓷过滤器。

在检测泡沫陶瓷过滤器时，通常会涉及以下几个方面的测试：

外观质量：检查过滤器的外观是否完整，无明显的缺陷或破损。

尺寸及偏差：使用测量工具检查过滤器的尺寸是否符合标准要求，包括长度、宽度、高度等。

常温弯曲强度：通过特定的试验方法，测定过滤器在常温下的弯曲强度，以评估其结构稳定性和承载能
力。

常温抗压强度：同样在常温下，通过试验测定过滤器的抗压强度，以了解其承受压力的能力。

孔密度和通孔率：通过特定的方法检测过滤器的孔密度和通孔率，以评估其过滤效果和透气性。

变形：在特定条件下对过滤器进行加热或加压，观察其是否发生变形，以评估其热稳定性和机械稳定性
。
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