
江苏云母纸 贝森特材料科技公司 云母纸推荐

产品名称 江苏云母纸 贝森特材料科技公司 云母纸推荐

公司名称 无锡贝森特材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省无锡市新吴区鸿山街道锡协路187号

联系电话 13775799079 13775799079

产品详情

云母（Mica）属于铝硅酸盐矿物，具有连续层状硅氧四面体构造，分为三个亚类，白云母、黑云母和锂
云母。白云母包括白云母和较少见的钠云母，云母纸订制商，黑云母包括金云母、黑云母、铁黑云母和
锰黑云母，锂云母是富含氧化钾的各种云母的细小鳞片。工业上尤其是电气工业中常用的是白云母和金
云母。白云母具有较高的较高的绝缘强度和较大的电阻，较低的电介质损耗和抗电弧，耐电晕等优良的
介电性能，而且质地坚硬，机械强度高，耐高温和温度急剧变化，并具有耐酸碱等良好的物化性能，劈
分性好，云母纸经销，能沿解理面剥分成薄片，并有很好的弹性和挠曲性，具有便于冲、切、粘、卷等
有利的加工性能，因而在工业上有广泛的用途。金云母的各主要性能稍次于白云母，但耐热性高，是一
种良好的耐热绝缘材料。

再生云母纸不但保持了天然云母片所具有的特性，江苏云母纸，而且生产成本低、厚度公差小，因此是
价格昂贵的天然云母片的换代产品。适用于国内外云母压板、云母带、防火电缆、重轻工业及各种家用
电器，是目前国际上zui理想的耐高温绝缘材料。
根据所用云母原料属性及制造工艺方法的不同，云母纸分有
MPM1（501）、MPM2（502）、MPM2-1（502-1）、
MPM3-（505）、MPM3-L（506）、MPM3-L2（507）、MPP4（P506）、和MPS5（S506）型。

优良的环保性能，该云母板产品不含石棉，在加热时发烟少且异味小，云母纸推荐，甚至无味。HP-5硬
质云母板是一种高强度的板状材料，云母板在高温条件下使用仍能保持其原性能。

HP-5 硬质耐高温粉云母板。该产品呈银白色，耐温等级：持续使用条件下耐温 500 ℃
，间歇使用条件下耐温 850 ℃ ；

HP-8硬度耐高温金云母板。该产品呈金色，耐温等级：持续使用条件下耐温 850 ℃
，间歇使用条件下耐温 1050 ℃ 。优良的耐高温绝缘性能，zui高耐温高达 1000 ℃



，在耐高温绝缘材料中，具有良好的。

江苏云母纸-贝森特材料科技公司-云母纸推荐由无锡贝森特材料科技有限公司提供。无锡贝森特材料科
技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 无锡 的铸造模等行业积累了大批忠诚的客户。贝森特材料带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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