
防火玻璃挡烟垂壁 桂安 挡烟垂壁

产品名称 防火玻璃挡烟垂壁 桂安 挡烟垂壁

公司名称 广东桂安消防设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室

联系电话 13825039352 13825039352

产品详情

在没有设置防排烟设施的建筑中不需要采用挡烟垂壁，需要设置时须严格安装消防规范执行，挡烟垂壁
的作用是形成防烟分区，在头顶上组成若干储烟池，在火灾情况下收集烟气，防止烟气扩散。挡烟垂壁
边沿与建筑物结构表面应保持较小距离，此距离不应大于20mm。挡烟垂壁是一种很常用的消防设施，在
火灾发生时能够有效进行烟区隔离分割，防火玻璃挡烟垂壁，挡烟垂壁

挡烟垂壁不同于防火门、窗，电动式挡烟垂壁，本体就直接就具有且发挥防火作用，挡烟垂壁，而是需
要有控制中心来接收外界烟感信号，才能够发挥作用。接收到信号后，就会自动启动垂壁的下落程序，
其中的动力主要来自电机，垂壁下落来达到与烟区隔离的目的。大家不用担心下落速度过慢，一般来说
在6秒之内都能够垂落完成，在防火作用速度和效果上是没有任何问题的。另外整个带高通常为500mm以
上，从通用上来考虑，大于800mm的很少，如果需要通常得特别定制。挡烟垂壁挡烟垂壁是用不燃材料
制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定的蓄烟空间的挡烟分隔设施。设置挡烟
垂壁是划分防烟分区的主要措施。挡烟垂壁、结构梁及隔墙形成蓄积火灾烟气的储烟仓，火灾时，活动
式挡烟垂壁，通过排烟系统将储烟仓内烟气排除根据《高层民用建筑设计防火规范》中规定，在设有排
烟设施的走道和净高不超过六米的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防
烟分区。挡烟垂壁 防火玻璃挡烟垂壁-
桂安(在线咨询)-挡烟垂壁由广东桂安消防设备有限公司提供。广东桂安消防设备有限公司是广东 东莞 ,
安全、防护用品加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客
户需求。在桂安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创桂安更加美好的未来。
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