
定购加工高质量边坡防护网

产品名称 定购加工高质量边坡防护网

公司名称 深州市保衡金属线材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国河北深州市唐奉镇赵八庄工业区

联系电话 86-03187856609 13903189483

产品详情

定购加工高质量边坡防护网

边坡防护网 .bhwangye.com

【边坡防护网】按照步骤：

(1）sns边坡柔性防护网安装步骤按设计并结合现场实际地形对钢柱和锚杆基础进行测量定位。现场放线
长度应比设计系统长度增加约3～8%，对地形起伏较大，系统布置难沿同一等高线呈直线布置时取上限
（8%）；对地形较平整规则，系统布置能基本上在同一等高线沿直线布置时取下（3%）；在此基础上，
柱间距可有为设计间距20%的缩短或加宽调整范围。（2）基坑开挖(对覆盖层不厚的地方，当开挖至基岩
而尚未达到设计深度时，则在基坑内的锚孔位置处钻凿锚杆孔，待锚杆插入基岩并注浆后才灌注上部基
础砼)。

（3）预埋锚杆并灌注基础砼(对岩石基础，2、3工序应为钻凿锚杆孔和锚杆安装，对砼基础，亦可在灌
注基础砼后钻孔安装锚杆)。

（4）基座安装：将基座套入地脚螺栓并用螺帽拧紧。

（5）钢柱及上拉锚绳安装

（6）侧拉锚绳的安装：安装方法同上拉锚绳，只是在上拉锚绳安装好后进行。

（7）上支撑绳安装

（8）下支撑绳安装

（9）钢绳网的安装

（10）钢丝绳网格栅安装



相关推荐：

石笼网 .bhwangye.com

热镀锌丝 .bhwangye.com
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