
中央空调地暖管道的做法

产品名称 中央空调地暖管道的做法

公司名称 湖南美汇暖通工程有限公司

价格 16800.00/套

规格参数 品牌:开利
类型:两联供
地区:长沙

公司地址 长沙市雨花区韶山南路一号湘水和天下一楼106-
108号

联系电话 0731-89816262 15507311615

产品详情

空调地暖管道的做法包括以下步骤： 1. 铺设保温板：在地面铺设保温板，以减少热量损失。 2.
铺设反射膜：在保温板上铺设反射膜，以反射地暖热量的流失。 3.
铺设管道：在保温板和反射膜之间铺设管道，管道应保持平行并间隔均匀。 4.
连接管道：使用专用卡箍将管道连接起来，确保管道之间的密封和热量的传递。 5.
测试系统：在所有管道安装完毕后，进行系统测试，确保无泄漏和正常运行。 建议使用耐高温、耐腐蚀
、使用寿命长的管道材料，如PE-RT或PP-R等，以确保系统的稳定性和使用寿命。 湖南美汇暖通工程有
限公司是集工程设计、产品销售、工程施工、售后服务为一体,专业为提供家用空调的系统解决方案。提
供（两联供、空调、地暖、空气能热水器、净水
）的销售、安装等一站式服务的暖通企业。有需要报价的请联系我们。 

空调地暖管道的做法  

开利ＭｉｎｉＶＷＶ家用两联供空调系统采用了先进的变频直流无刷电机技术和多联接技术，通过智能
调节压缩机的运行频率，既保证了舒适度，又降低了能耗，实现了舒适与节能的有效结合。其拥有强劲
制热、柔和制冷、衡氟新风、除醛、舒适地暖、气候管家、智能加湿等１０大功效，可为用户提供舒适
的室内环境，打造舒适家居“微气候”！ 空气能采暖通过少量的电能驱动热泵的进行工作，从空气中获
取大量免费的能量来满足我们制冷制热需求。一台芬尼空气能热泵既实现室内供暖、空调制冷，国家一
级效能，符合欧洲KEYMARK认证，冬季采暖费用只有传统燃气地暖的三分之一，夏天制冷凉而不寒、
冷而不干。冬天使用芬尼空气能采暖，不仅舒适方便，而且安全节能，满足我们舒适家居系统的需求。
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