
防腐木加工制作

产品名称 防腐木加工制作

公司名称 振豪公共设施有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市献县工业区

联系电话 4633018 13663277901

产品详情

 1.产品选用樟子松、杉木、楝木等天然硬质木材，不但结实耐用，而且美观大方，还有返朴归真，回
归自列，各种品种型号达五百余种，能从不同方面满足客户需求。然之特色。

2.品种齐全，主要有工艺木花盆、园林木花盆、雕刻木花盆、仿古木花盆、贴花木花盆等五大系

3.做工精湛，产品所需板材均通过烘干防腐处理，不惧风吹、日晒、雨淋、浸泡，避免了传统木花盆的
开裂、变形|、老化等现象；无需现在国内常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄
罗斯樟子松材质防腐木主要是进口原木在国内做的防腐木处理,多为cca药剂处理。北欧赤松材质防腐木是
由国外做好防腐处理,进口到国内直接销售的防腐木材,现在均为acq药剂处理,且通常被成为“芬兰木”。
由于国内防腐木最早是由芬兰进口过来的,人们习惯于把防腐木称为芬兰木,其实这是不对的,很容易让不
懂防腐木的人误解。 防腐木凉亭特性 1,自然,环保,安全（木材成原本色,略显青绿色）
2,防腐木防腐,防霉,防蛀,防白蚁侵袭。 3,提高木材稳定性,防腐木对户外木制结构的保护更为主要。
4,防腐木易于涂料及着色,根据设计要求,能达到美轮美奂的效果。
5,能满足各种设计要求,易于各种的园艺景观精品的防腐木制作。
6,防腐木接触潮湿土壤或亲水效果尤为显著,满足户外各种气候环境中使用15-50年以上不变
凉亭选购注意事项 其一看凉亭的外观。优质凉亭做工精良,雕刻精细有神,纯手工雕刻并非电脑雕刻。连
接,镶嵌处是否有空隙。无论是柱子还是护栏,桌椅等手可触摸地方,都没有任何刺手地方。 其二看凉亭的
选材。优质凉亭大多选用香杉杉木,木纹清晰。香杉木被誉为“木料中的天然防腐木”好处：①天然的原
木香味,香杉木中所含的香杉木醇能杀死空气中的细菌,可抑制人体病原菌,对各种皮肤炎症有抑制作用；
②对人体有消除疲劳,舒解压力的保健作用！相对于油漆家具更显环保,而且还带有一种特殊香气。③香杉
木含有“杉脑”能抗虫耐腐。。而劣质凉亭为降低成本,往往采用木质松散的杂木,经过处理后表面是看不
出什么区别,因此顾客在挑选时,要向促销员仔细咨询。 其三看凉亭的顶部。优质的凉亭顶部是有三层设
计,内层为一层碳化木,中间层为防水板,外层是碳化木瓦片,一般采用的是琉璃瓦,瓦片沟槽具有排水功能,三
层设计不易漏水,可以放心置于室外。亭子内灯的线路都是出厂前布好的,亭子葫芦顶四根米字形横梁里面
有开槽,葫芦顶里面自带有电线。 其四看款式尺寸。凉亭大致分四角,六角,八角,双层,三层,异型等几种,建
议消费者在购买时提前看好款式,量好具体尺寸,选好合适的款式,建议最好打地基,因为常规的凉亭的重量
一般都有400多kg,考虑到长期的接触受力是否会导致地面变形下陷,使凉亭不平。 其五看凉亭的制作工序
。当前市面上销售的凉亭,凉亭的制作工艺都各有不同,通常情况下,凉亭经过了药物浸泡,高温蒸煮,烘烤,防
腐,碳化等39道工序......别质疑,这并不是在说食物的烹饪技法,而是一位用碳化木做凉亭的家具店店主向小



编解释家具特殊纹路背后的制作工艺。自然,环保,安全,也更适合家庭使用。 木凉亭的品质简单判别
a,带有天然的原木香味。 b,木纹表面凹凸,整洁,清晰,连接,镶嵌处紧密没有空隙。 c, 是否高温碳化,看看镶
嵌处木头的横切面,整体都是暗红褐色,表面碳化的只是面表呈暗红褐色,内部依旧呈原木色。含水率小于6
%,干缩率小于5% d,木凉亭顶盖是否采用采用三层防水处理 凉亭选购误区
误区1：只有名贵木材做出的凉亭才算好 诸如红木类,泰国橡木,美国红樱桃木,柚木等名贵木材,这些都是
广为人知的高贵木材,做出来都是价值不菲的家具,用这些好木材做出的凉亭一定就是好的。但凉亭是放在
室外,天天需要面临日晒雨淋,要求木材的防霉,防腐,抗爆裂的能力要很强。并不是价值高的凉亭就是最好,
我们应该更注重它的实用性。我们应该跳出思维定式,不是木材选凉亭,而是凉亭选木材。其实有很多的木
材适合做凉亭。杉木,松木都是天然的抗虫,细菌,防腐的良好木材。香杉木更誉为“木料中的天然防腐木
”。香杉木中所含的香杉木醇能杀死空气中的细菌,可抑制人体病原菌,对各种皮肤炎症有抑制作用,能净
化空气,改善空气质量。自然,环保,安全,也更适合家庭使用。 误区2：购买凉亭时贪图一时便宜 现在市场
上销售的凉亭品种很杂,尤其是实木凉亭。木材的纹路都是十分的相似,如果不是木材专家都很难分辨出所
用的是什么木材,很多时候消费者都会问：别家店跟你的产品款式,外形都是一样的,为什么别家店可以比
您便宜多了？希望消费者能擦亮你的眼睛,凉亭的制作需要经过了药物浸泡,高温蒸煮,烘烤,防腐,碳化等39
道工序,如果是厂家减去几十道工序,不做高温碳化,只做表面的碳化,成品的凉亭跟经过了39道工序的凉亭
的外表都是一样,很难辨别,只有时间才能证明。 误区3：注重表象而忽略实质
比较几种实木凉亭的外观似乎相差无几,而价格却大相径庭,有几千的
而有的上万元,于是接下来就将重点落在了价格上的比较,最终决定买便宜
的。如果我们仔细想一想,同样是实木凉亭有的却卖这样贵,为什么？肯定其 品质,做产品的材料和制作工
艺跟便宜的实木凉亭不一样。其中有几道工序十分的重要：①药物浸泡,要杀死木质本身的虫,菌。②熏蒸
防腐,真空/高压防腐处理。③高温碳化,使产品任何维护，可使木花盆在室外保持5-10年左右。4.设计专业,
永辉木花盆经专业人员设计,始终保持着透气性强，不积水、不淹根、不易损坏等特点，比其它材质的花
盆更有利于树木和花卉生长。5.适用范围广，主要用于园林绿化建设，如花园城市广场、公路绿化带、
以及机关、宾馆大厦、星级酒店、学校、企业和事业单位等绿化。

我公司本着“以人为本，诚信经营，以高科技为先导”的原则，专注研究垃圾桶、果皮箱、园林椅的使
用特性，并根据人体力学设计了一批款式新颖的户外园林座椅。因为我们专业、专注，所以设计的果皮
箱和园林座椅在同行业中遥遥领先，一直被模仿，从未被超越。

具有较好的物理性能。
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